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2* me Partie 

Decrire et schematiser les operations relatives a la construction 

A-TERRASSEMENT 

I. Terrassement 

I.1 Definition : 

Les terrassements correspondent a la premiere phase de travaux en vue de /'edification 
d'un ouvrage, et a la premiere etape concrete dans la realisation de votre projet de 
construction de maison, piscine, terrasse ou tout batiment. Le prix varie aussi selon la 
nature des travaux. 

Les travaux de terrassement sont extremement variables d'un chantier a I'autre, selon la 
configuration du terrain, le volume enterre de la construction, la nature du terrain (roche, 
sables ...). Un sol compact limite I'effondrement des parois qui se produira 
immanquablement dans un terrain forme d 'alluvions . Les plus grandes difficultes 
surgissent quand on rencontre un so[ non homogene, forme d'un banc de roche adjacent 
a un terrain plus meuble. L'assise de la construction necessite des fondations renforcees 

Les terrassements regroupent tous les ouvrages et travaux destines a modifier 
provisoirement ou definitivement les formes d'un terrain. 

Les ouvrages de terrassement regroupent principalement I'execution des travaux 
suivants: 

- les fouilles 

- les deblais, les remblais 

- les tranchees, le talutape, etc 



Remblais 


Talus en Remblais 

k 
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Deblais 
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i lain 


Talus en deblais 
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1.2 Execution 

Ce lot est execute par le terrassier . 

Cet artisan interviendra a plusieurs moments de la construction : 

• Fouilles principales, nivellement, realisation du chemin d'acces... 

• Rigoles de fondations 

• Tranchees pour les raccordements, evacuations... 

• Assainissement, pose de la fosse toutes eaux, filtre... 

• Drainage , remblaiement (mouvements de terre), regarnissage en terre vegetate 

Le terrassier est lui un sculpteur de terrain. De la qualite de ses premieres interventions 
dependront les conditions de travail de I'auto constructeur pendant des mois lors de la 
realisation de la magonnerie, charpente... Le modele du terrain, I'harmonie des volumes 
remblayes sera directement lie a ses qualites artistiques. Lorsque le terrassier a fini son 
travail, la future pelouse doit ressembler a un jardin, pas a un champ laboure. Autre 
detail: dans le cas d'un sous-sol, les tolerances sur la planeite et I'horizontalite du sol 
devront etre inferieures a 10 cm 

les qualites d'un bon terrassier qui interessent I'auto constructeur sont: 

• Respect des engagements (dates, prix, contenu de la prestation...) 

• Connaissance du sous-sol et habitude de ce genre de travaux 

• Souci du travail propre et bien fait 

• Disponibilite et souplesse pour de petites interventions episodiques 

• Bon rapport qualite prix 

Le terrassier le moins cher ne sera peut-etre pas le plus meticuleux. Avant d'en choisir 
un, il est indispensable de voir par soi-meme sa fagon de travailler. Ce metier etant 
sensible au temps, il est en partie saisonnier on aura interet a convenir au plus tot de la 
periode de realisation des fouilles. Selon le type de terrassement, les engins utilises 
pourront etre differents : si un tractopelle est indispensable pour creuser des rigoles ou 
tranchees, un bull sera sans doute plus rentable si le volume du trou depasse une 
centaine de metres cube. Si une partie des terres doit etre evacuee, ou si du remblai doit 
etre rapporte par la suite, il sera plus efficace que le terrassier possede lui-meme un 
camion. 


Le terrassier utilise des engins mecaniques afin de preparer I'assise de la construction et 
de ses abords. 

Les travaux executes par ce dernier sont essentiellement les suivants : 
les deblais: 

cette phase consiste a creuser le sol 

(exemple : creuser une fouille afin de realiser une fondation , une canalisation , etc.) 

Les remblais: 
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cette phase consiste a prelever, a transporter puis a combler les cavites. 


Le decay age des ter res : 

Cette phase consiste a eliminer la couche superieure du terrain. 

Les travaux de terrassement sont effectues suivant les indications et les plans dresses 
par le 

Maitre d'oeuvre. 


Pour se faire, le terrassier devra se conformer aux plans suivants : 

- plan d'implantation 

- plan de masse 

- plan des profils en long et en travers. 

L'execution de ce lot doit se faire par un professionnel, car souvent, ce dernier devra 
attirer I'attention sur les caracteristiques des sols rencontres. 


1.3 Quels sont les documents necessaires avant de demarrer les travaux de 
terrassement ? 

Avant d'effectuer les travaux de terrassement, il est indispensable de definir: 

- /'emplacement des travaux ainsi que les acces et les abords du chantier 

- le nivellement du sol et eventuellement, /'emplacement des anciennes constructions a 
demolir ou demolies 

- /'emplacement et la nature des canalisations (eau, egouts, gaz, chauffage urbain, air 
comprime, lignes electriques, telecommunications, etc.) Existantes sur le terrain et a sa 
Peripherie. II est preferable egalement d'indiquer celles qui devront etre prealablement 
deplacees. 

- la nature et I'hydrologie du sol. Observations. Si le terrain a deja fait I'objet d'avis 
techniques, d'etudes de laboratoires ou de mecaniques des sols, les renseignements 
correspondents doivent figurer au dossier. 


^ Evacuation des eaux : 

Des le debut des travaux it est necessaire d'evacuer toutes les eaux (sources 
m/ses au jour, rulsse/lement de la pluie...). II peut etre judicieux de realiser sans 
attend re le raccordement a I'egout, au fosse ou du moins a un point plus bas du 
terrain. Les proprietaires des terrains voisins situes en contrebas ne peuvent 
s 'opposer a /'evacuation des eaux de pluie et de drainages, par contre its peuvent 
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redamer une participation aux frais engendres par des travaux d'evacuation. 

Le choix de ia canalisation principaie d'evacuation doit etre fait en tenant 
compte: 

• De ia pente (au moins 5%) 

• Du debit maximum d 'eau a evacuer (au present et dans le futur) avec un 
coefficient de securite conformable. Un diametre de 200mm est un ordre de 
grandeur pour une maison (pluie, drainage...) 

• Des deformations possibles du terrain qui pourraient provoquer la formation de 
points bas 

Deux types de materiaux sont concurrents : le be ton et le PVC. Par rapport au premier le 
PVC est plus leger, en grandes longueurs, plus cher, plus facile a mettre en oeuvre, 
moins resistant a I'ecrasement. En cas d'utilisation de tubes en beton, bien cimenter les 
raccords pour eviter les intrusions de racines des arbres proches. La pose d'une 
canalisation n'est pas problematique mais doit etre realisee avec soin et un minimum de 
regies. 

Des regards seront places de fagon a permettre la visite et le nettoyage ; leur diametre 
est fonction de leur profondeur. Les sorties doivent etre grillagees pour interdire 
I'introduction d'objet (ballons d'enfants...) Ou d'animaux (rats...). La profondeur de la 
canalisation est importante : trop faible il y a risque de gel et d'ecrasement par les 
vehicules; On peut toutefois prevoir une canalisation pre isolee quand la configuration du 
terrain ne permet pas un enfouissement en profondeur et/ou renforcer les 
caracteristiques mecaniques de la canalisation. 

Avant rebouchage, relever soigneusement la position et la profondeur des canalisations 
par rapport a des reperes permanents (angle de mur, bornes...). Conserver en lieu sur le 
document 

Drainage : 

Le but du drainage est de proteger la partie basse de la construction (fondations, sous- 
sol, bas des murs exterieurs des infiltrations d 'eau (sources, ruissellement...) En 
construisant une canalisation poreuse ceinturant au plus pres le batiment, en dessous de 
son point le plus bas. Le drainage est une operation importante qu'il convient de realiser 
soigneusement, meme dans le cas d'un vide sanitaire. 

Realisation : 

• Degager sur au moins soixante centimetres de large le pourtour du batiment 
jusqu'au niveau du point le plus bas (par ex. : plancher du sous-sol) 

• Niveler le fond de fouille avec une pente minimum de 1cm par metre. 

• Enduire les murs d'une peinture etanche speciale fondations sur au moins un demi 
metre de haut 

• Recouvrir les murs enterres d'un film special (feuille de plastique semi-rigide muni 
de bossages) 

• Poser le drain bien a plat en le calant avec du gravier 5/15 

• Mettre en place les regards ou coudes de raccordement a chaque changement de 
direction 
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• Installer le regard collecteur au point d'evacuation qui est aussi le point le plus bas 

• Recouvrir le drain avec environ 50cm de gravier ou de galets 

• Couvrir le lit de gravier avec un geotextile pour eviter la pollution du drainage avec 
les terres de remblaiement 

• Remblayer avec au minimum vingt centimetres de terre. 

Si une source est mise a jour tors des fouilles, H est necessaire de la capter et de 
t'evacuer comme on le fait avec les eau x_de pluie. 

Les drains en bar res rig ides de PVC avec une rigoie en partie inferieure doivent 
etre pre feres au drain agricole trop sou pie et plus fragile. 

^ Voies et chemins : 

Une construction isolee au milieu d'un terrain peut comporter: 

• Un chemin d'acces au garage ou a la place de stationnement 

• Une allee pietonne pour se rendre a la porte d'entree 

• Des allees permettant de se rendre en divers endroits du terrain (jardin, abri, 
piscine...) Ou faisant le tour de la maison 

Au debut de la construction, et tant que le remblaiement n'a pas ete effectue, on se 
contentera de faire reaiiser un chemin d'acces resistant au passage des vehicules les 
plus lourds. 

La realisation de ce chemin consiste en : 

• Decaissement (enlevement de la terre vegetale) sur une profondeur allant en 
general de 20 a 30cm 

• Mise en place d'un geotextile pour eviter le melange de la terre et de la premiere 
couche de concasser 

• Epandage d'une couche de roche concassee (tout-venant 0-50) sur une epaisseur 
de 20cm environ. Cette premiere couche constituera I'ebauche du chemin definitif. 
Elle sera damee par le passage des vehicules et sera stabilisee lorsque la maison 
sera terminee, prete a recevoir le revetement final (pave, macadam...). La pente 
du chemin ne devrait pas exceder 10%. Si le chemin est long, une place de 
retournement doit etre amenagee a proximite de la sortie du garage. 

Les murs de soutenements seront si possible realises en meme temps que les murs du 
sous-sol. Ils devront etre surdimensionnes et draines pour resister a la pression de la 
terre, en particulier par temps de gel. II existe des paves ajoures qui permettent de 
reaiiser des places de parking stables et verdoyantes. C'est une bonne solution pour 
conserver la surface de terrain absorbante pour la pluie. 

II. Les differents types de termssement 
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Tous types de terrassement peuvent etre realises, a del ouvert ou en sous-ceuvre, 
en milieu urbain ou en rase campagne, en respectant a chaque fois les delais 
imposes par le client et les contraintes environnementales. 

> Assainissement: 

C’est I’ensemble des techniques de collecte, de transport et de traitement des eaux 
usees et pluviales d’une agglomeration (assainissement collectif), d’un site 
industriel, ou d’une parcelle privee (assainissement autonome) avant leur rejet dans 
le milieu naturel. L’elimination des boues issues des dispositifs de traitement fait 
partie de I’assainissement. 

> Derochement: 

Le derochement est I’enlevement de pans de la roche affleurant un terrain, au 
moyen d’outils comme la barre a mine, les coins en fer ou encore la poudre. C’est 
par derochement qu’ont ete engendrees les enormes quantites de pierres 
necessaires a I’edification des amenagements agricoles en pierre seche 1 

> Enrochement : 

...Les enrochements sont une solution economique pour remplacer un mur de 
soutenement en beton ou un couteux ouvrage de genie civil; ils sont construits au 
moyen de grosses pierres choisies en carriere et placees a I'aide de camions 
grappins ou de pelles mecaniques, selon les acces. Cette methode de soutenement 
est tres utilisee pour maintenir les talus de nos routes de montagnes et plus 
particulierement en Valais. 

Ces "murs secs" constituent un element "poids" capable de soutenir des masses 
importantes; n'etant pas magonnes ils offrent une certaine flexibility au tassement 
car avec le temps, les pierres se calent les unes sur les autres. 

II y a, bien entendu, la possibility de les vegetaliser afin qu'ils s'integrent au mieux 
dans le paysage. Le choix de la pierre est egalement important: de ce fait, nous 
proposons naturellement des pierres indigenes. 

> Remblaiement: 

_Un metre cube de terre remuee occupe plus de volume que la terre tassee 
(phenomene de foisonnement), ce qui implique de majorer I'epaisseur de remblai 
pour tenir compte du tassement qui peut s'effectuer durant de nombreuses annees. 
Toute construction posterieure au remblaiement devra reposer sur le sol ferme, ce 
qui implique parfois de creuser profondement pour etablir une semelle de fondation, 
meme pour une construction « legere » comme une veranda... L'amenagement 
d'une terrasse sur un remblai quelque peu epais devra etre considere comme 
provisoire (dalles sur sable ou gravier et non pas dalle betonnee). L'utilisation d'un 
engin a chenilles est preferable pour faciliter la stabilisation. Selon la nature et 
I'epaisseur du remblai la stabilisation peut prendre de un a dix ans. 

Le remblaiement commence par le decapage de la terre vegetale, si ce n'est deja 
fait, suivi de la realisation des tranchees et la pose des regards, fosses... La terre 
sterile est ensuite repartie suivant la forme a donner au terrain. Si le terrain est 
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humide, le moment est venu de poser les drains puis la bonne terre est etalee sur 
une couche d'au moins 15 a 20 cm pour le gazon (mais jusqu'a 80cm pour un 
arbre). La pente a donner doit etre suffisante pour faciliter le ruissellement de I'eau 
de pluie mais ne pas depasser 50% si un engazonnement est prevu. 


B-FONDATIONS 

I. Fondation 

Une construction doit etre en position d’equilibre par rapport au sol. 

Les actions qui s’exercent sur la construction sont: 

S Les forces dues a sa masse : forces d’attraction de la terre (poids) 

S Les forces dues au vent, a la neige, a la chaleur solaire 

■S Des forces de contact du sol sur la partie de la magonnerie qui porte le nom de 
fondation. 

Cet ensemble des forces doit a tout instant etre en equilibre 

1.1 Role de la fondation 

La fondation transmet au sol les effets : 

S Des charges permanentes 
■S Des charges d’exploitation 
S Des actions climatiques. 

Elle regoit les actions ascendantes du sol. Toutes ces actions constituent un systeme 
de forces en equilibre (principe de I’egalite des actions reciproques) 

1.2 But de fondation : 


Stability de I’ensemble du batiment 


1. Problemes poses au constructeur 

a) La deformation du sol porteur peut s ’effectuer par tassement elastique ou 
par tassement permanent du au squelette ou des desordres graves 
(dislocation, fissuration, rupture des elements de construction surtout si 

l ’affaissement est inegal.) Et le poingonnement. 

b) La stabilite du complexe situee dans le sol (infrastructure) ou au dessus du 
sol (super structure) depend de : 


terres) 


•S Des actions mecaniques 



Horizontales (vent) 
Verticales (charges) 
Obliques (poussees des 


Moments de flexion 
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Des sollicitations qui s ’en suivent 



Moments de torsion 


2. Demarche a suivre pour remedier a la situation 

Avant d’etudier un projet il est indispensable de connaitre le sous sol qui supportera les 
batiments de maniere a determiner : 

■A Sa composition 

•A L ’epaisseur des couches 

•A Sa force portante (le taux de compression admissible) 

L ’etat des nappes aquiferes 

L ’examen du sous-sol doit etre pousse jusqu ’a une profondeur telle que le poids de la 
construction ne se fasse plus sentir. Pratiquement il est conseille de prospecter le sous- 
sol en dessous du niveau prevu des fondations sur une profondeur egale a 3 fois la largeur 
de la semelle .en effet a cette distance la pression exercee par le batiment est quasi nulle. 



1.3 MOYENSDE CONNAISSANCE DU SOL : 

La connaissance du sous-sol peut se faire par differents moyens tres variable suivant 
l ’importance du batiment, le budget et les moyens disponibles. Les donnees peuvent etre 
obtenues : 

a) Pour les constructions de faible importance : 

- en interrogent les personnes qui ont construit dans le voisinage. 

- en utilisant des puits. 

- en effectuant des sondages en surface (+/-1,50) 

b) Pour des constructions importantes : 

En effectuan t des sondages ou des forage en profondeur. 
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En utilisant des charges d’essai. 
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■ IMPORTANCE DE L ’ETUDE DU SOL : 


• Par rapport a l ’ouvrage a realiser : 

L’etude du sol doit etre adaptee au type d’ouvrage a realiser. Si l'ouvrage 
est peu important, un petit nombre de sondage judicieusement repartis sur ie 
terrain suffira dans la plupart des cas. 

Pour 1’execution de grands ouvrages (ponts, barrages, immeubles, tours, etc.....) La 
connaissance parfaite du sous -sol est indispensable. Les frais de sondages ne 
constituent dans ces cas qu ’un faible pourcentage du prix total de 1 'ouvrage. 
Quoi qu 'il en soit, ils ne represented que peu de chose en face des depenses 
qu’entrainerait la mine de l'ouvrage par suite d’erreurs qui resulteraient d’une 
mauvaise connaissance du sol. 


• Par rapport au terrain : 

L 'etude du sol doit etre adaptee a la nature du terrain. Si le sol est 
homogene quelques sondages peuvent apporter des informations valables. Par contre 
s 'il est heterogene me me un nombre de forages important ne renseignera pas sur le 
comportement globale du sol. Il convient alors d’effectuer un grand nombre de mesures a 
l 'emplacement me me des fondations. 

■ TAUX ADMISSIBLE DE COMPRESSION DES SOLS 

Pour qu ’un batiment soit stable il faut que la force qu 'il exerce sur le sol soit 

inferieure a la force portante du sol. Sinon, le batiment s ’enfoncera dans le sol. 

Avant de construire il est done indispensable de connaitre la force portante du sol 
c 'est - a — dire son taux admissible de compression. Plusieurs methodes permettent de 
determiner ce taux. 

Methode de la table : 

Cette methode consiste a mesurer les enfoncements du pied d’une table sous des 

charges croissantes. Le pied de la table est constitue d’une piece de bois de 

dimensions egales a est constitue d’une piece de bois de dimensions egales a 20*20 
(400cm 2 ). 

Principe d'utilisation : (voir figure, page suivante) 

On repere le niveau de la table avant chargement. 

On charge la table progressivement par des sacs de poids connu. 

On mesure les enfoncements progresses de la table et on les indique sur un 
diagramme. 

Lorsque 1 'enfoncement croit brusquement la charge maximale supportee par le 
terrain est atteinte. 

On trouve le taux de compression theorique du terrain en divisant cette charge 
maximum par la surface du pied de la table. 

Ce taux de compression etant un de rupture theorique, par mesure de securite on 
prend comme taux de compression admissible le 1/10 e cette valeur. 
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Etant donne que les sols sont rarement parfaitement homogenes, il est necessaire de 
proceder a un certain nombre d’essais avant de fixer definitivement les valeurs a 
admettre. 


Proc^dd de ehantier pour determiner la force portante 

d'un sol:"M6thode de la table" 



Diagramme des contraintes (1) 

Contrainte sur terrain 6prouv<§ : ■ 7 ^7" = 18 bars 18kgf/cm 5 ) 
Contrainte admise sur sol ; JJ-kSI®. = 1,8 bar (- 1,8 kgf/cm 2 ) 


Bien que seules les unites du systeme international soient en principe d’utilisation, leur 
equivalence sera donnee en unites M.Kp.S. Qui ce jour restent l es plus usitees. 
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Autre methodes: 

Differents appareils (penetrometres, compressiometres) permettent de determiner 
relativement facilement le taux de compression admissible du sol en exergant sur celui-ci 
une pression graduee . Ces appareils servent notamment a definir la resistance des 



couches rencontrees lors des sondages. 


Le p6n6tromfetre de poche 


4-1 Taux de compression admissible de quelques sols types : 

Le taux de compression admissible des sols depend de leur nature. IIpeut varier de 0 bars 
pour certains sols boueux a 20 bars et plus pour les roches. 


Nature du sol 

Taux de compression 

Admissible en bars 
(+/-1 Kgf/cm 2 ) 

Remblais, boues, sable, mouilles. 

Odl 

Sable ferme . 

Id 2 

Terre compacte . 

2a5 

Roche . 

5d20 


II. Choix de types de fondation 

Le choix s ’effectue souvent a partir de deux criteres principaux : 

■T Assurer la securite des habitants et la stabilite de l ’immeuble 
T Adopter une solution economique 

Parmi les techniques qui s ’offrent au constructeur en matiere de fondation et etudiees par la suite 
on a : 


■ Les semelles de fondation 

• Continues sous un mur 

• Continues sous des poteaux 

• Isolees 

• Excentrees 

• Les radiers : -Simples ou generaux 


"\ 

^ Fondations dites superficielles 
(A la surface du sol) 
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• Les puits -► Fondations semi profondes 

• Les pieux - Fondations profondes 

• Les parois mouleesjes cuvelages —► Fondation speciales 

II-l Pression supported par le sol 

Les taux usuels indicatifs estimes pour les pressions des fondations superficielles sont de l ’ordre : 

V 0.2 a 2bars pour les argiles 

V 0.5 a 2.5bars pour terrains non coherents a compacite moyenne 

V 2.5 a 5bars pour les terrains non coherents a bonne compacite 

V 5 a 30 bars pour les roches saines non desagregees nonfissurees 

♦♦♦ Le bar est 1 ’unite qui correspond a 1 dan/cm 2 

*1* La compacite est definie par le rapport Volume de tous les grains 

Volume total (grains +vides) 


La prise en compte des charges transmises au sol s ’avere indispensable dans le choix des 
fondations,On distingue : 

V Les charges permanentes :poids des toitures,planchers,murs,etc 

V Les charges d’exploitation 

• Statiques : meubles, materials, depots 

• Dynamiques : Machines, personnes 

• Climatiques : neiges, vents, dilatations. 


Les differents types de fondation 


III.l Les fondations superficielles 


LI s’agit des fondations a faible profondeur (en surface) sans ou avec peu d’armature. Les 
fouilles sont effectues en rigoles peu larges et peu profondes< lm 
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Fondation par rigoles 


Role 

Caractcrisliques 

Avantagcs 
ct inconvenicnts 

Cas d’cmploi 

Supporter 

Section rcclangu- 

La forme du beton 

Ouvragc de 

d c 1 a i b 1 c s 

lairc 

cst colic de la ri- 

petite impor- 

charges : 

Dimensions couran- 

golc : pas de cof- 

tancc : garage, 

dcs murs 

tes de 25 cm X 

frage (fig. 1). 

villa, construe- 

con tin us 

50 cm 

Misc cn ceuvrc du 

tions legcrcs 

portcurs ou 

hauteur X largcur 

beton tres facile ct 

avee dcs mocl- 

non 

a 50 cm X 100 cm 
Constitution : 

- gros beton 

- beton cyclopccn 
Remarque : 

Le beton cyclopccn 
cst constiluc par du 
gros beton + dcs 
mocllons incorporcs 
dans la masse 
<f‘g- 4) 

r a p i d c ; simple 
remplissage. 
Quclqucs zones 
sont scnsiblcs aux 
variations de char¬ 
ges ; risque de tas- 
sement differcnticl. 

Ions noyes 
dans la masse 
du beton, la 
fondation dcs 
murs dc clo¬ 
ture devient 
plus cconomi- 
que. 


C D C / B T P 


95 





Resume de Theorie et 
Guide de travaux pratique 


M04 : Precedes generaux de construction 


Chainage minimal (D.T.U. 13,12) 


Chatnage 


2 cm 2 acier H.A 

1,6 cm 2 dans le cas 
de T.S. bu fo E 500 
enrobage mini 4 cm. 


Protection contre le gel. Profondeur 

des fouilles : 60 h 100 cm suivant les -Dallage 

regions. / 

M ur e xterie ur~T /;7 F~ / 


FIG. 10 


FIG. 12 



Diagramme 

triangulaire 


Diagrammes de contraintes 


Ces charges non con- 
trees sur la semelle 
-» Repartition non uni¬ 
forme des contraintes 
sur le sol porteur. 


FIG. 13 


asset 


Diagramme 

trapezoidal 


Semelle continue sous mur 
sans aciers transversaux 
Conditions : 

I - charge verticals centre 
-hZ2d 0 
En general : 

B 2 40 cm 
h 2 20 cm 
d 0 2: 8 cm 


+ 2 +- 



Protection pour soubassement : 



Rdles 

Matdriau DELTA MS 

• etancheite verticale 

• isolation thermique 

• respiration du mur 

• protection humidite 

• matidre plastique (polyolefine) 

• epaissour: 600 microns 

• oxcroissances s: 8 mm 

• stable, rdsistanto aux chocs 

• allongement de rupture 60 % 

• forme : serie do troncs de cdnes dis¬ 
poses e intervalles reguliers 



FIG. 15 


FIG. 16 


Tous 

terrains 


infiltrations 


Jtffv nuisibles b 

r y)t la stability Jextito . 








Mise en oeuvre 


fixation m6canique 
(chovillos + lattos 
ou 

clous adh6sifs) 
drain collectcur 
n6cessaire en pied 


Drainage peripherique 

_ Commentaire (D.T.U : 20,1) - 

Sur les terrains sensiblement plats, le drainage ceinture totale- 
ment le bdtiment (fig. a}; sur les terrains en pente notable, le 
drainage n'est en gdndral pas ntScessaire sur la fapade aval 
(fig. b). * 

,_ * _—• Regard 




KBS# 



Barrifcre 

etanclie 


SOUS-SOL 


Revfitement 

exterieur 



Figure (a) 

Cas des terrains sensiblement plats 


. Drain 
—. Regard 




Drain 


MmS. 


\_ Collecteur 
eventuel 


Figure (b) 

Cas des terrains en pente 
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Regies de construction : 

1. La charge agissante (mur+charge) doit etre centree sur la largeur de la fondation pour 
obtenir une repartition uniforme sur le sol de fondation (figure 7) 

2. La portance du sol doit correspondre aux charges a supporter pour permettre I’equilibre 
de la construction. 

3. Le fond de fouille doit etre sensiblement horizontale : 

■ Longitudinalement 

■ Transversalement 

Sinon on est conduit a realiser des gradins (figure8) 


\ 


3 h 


Chevauchement > 3 h 
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Realisation des fondations 

■ La realisation de ce type de fondation a pour but: 

■ La stabilite des constructions par une resistance au poingonnement; resistance a la 
flexion des consoles 

■ La protection contre le gel 

■ La protection contre I’humidite 

Ce qu ’il faut eviter : 

■ Placer une canalisation au niveau de 1 ’arase inferieure de la fondation : risque de 
dechaussement 

■ Imposer au terrain des pressions abusives surtout dans les cas des murs batis en limite de 
par celle 

Cas de execution simultanee des rigoles et du dallage : 

Le systeme de realisation consiste a : 

> Execution du terrassement 

> Mise en place d’une couche depierres cassees ou de tout 
venant0a60mm sauf en fond de rigoles 

r Mise en place des canalisations eventuelles 

> Disposition d’un film etanche (polyane) 

> Disposition d’une armature : 

> Chainage pour rigoles 

> Treillis repartiteur 

> Coulage, vibration,et dressage du beton et une seule fois 
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La portance du sol doit correspondre aux charges a supporter pour permettre l ’equilibre de la 
construction 

Semelles continues armees: 

La semelle continu ou filante reqoit: 

-un mur generalement continu 

-des poteaux situes sur une me me ligne 

-la longueur de la semelle est grande par rapport a sa largeur(2a!5fois) 
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Rupture par cisoillement et rotation. 


'v—i— 1 1 

IP/2 T P * r . A 

Glissement vertical Rotation 


{Effort tranchant) 
FIG. 23 


(Moment de flexion) 


F /?\\ 1 \ P// 2 (Ac lions des charges) 



P T-*- 

1 t3| 

?D 


(Actions du sol) 


>-1 


l-AA 


Mur (charge repartie) _ 


I ibnge 


Aciers de 

repartition s/ 


// Aciers principaux 
/ / de traction 


/ / / . 

•_•_• _•_* r • 


V3eton de proprete 
I_ou film plar.tique 


Vue cn plan des aciers d'une semelle continue. 



L. Barres porteuses 


Barres de repartition. 


FIG. 26. - Schema do principe. 


Barres de re par t it ion 


ia 


• ’j rrjc //A I 

/ 'V'''' / \ Be ton de proprete_ 

-- —Bor.ces..P.orteuses- ' . 5 a 10 cm 

If (ou feuille polyane) 

Sot de fondation_/ 


Coupe partieHe longitudinalo sur aciers. 

FIG. 27 




Pour sols non homogenes 
FIG. 28 

(doc. Standarm) 


Semelles isolees en beton arme : 

La semelle isolee regoit: unpoteau isole : 

-d’angle 
-de rive 
-interieur 

-des poteaux jumeles dans le cas de joints de dilatation 


C D C / B T P 


99 






Resume de Theorie et 
Guide de travaux pratique 


M04 : Precedes generaux de construction 


Les semelles isolees sont generalement armees par deux nappes d’aciers orthogonaux proteges 
de Voxydation par une epaisseur d’enrobage de 4ci5cm 

Un beton de proprete enfond deb fouille facilite 1 ’implantation et 1 ’enrobage regulier 



Semelles continues sous poteaux : 
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FIG. 109. - D6tail d'armaturo d'un goussot. 



Armature d'une semelle continue 
sous poteaux B.A. 


III. 2 fondations semi profonde 
Fondation par puits 

Un puits de fondation s ’apparente a un gros pilier arme ou non prenant appui sur le sol 
resistant a une profondeur superieur a 2metres 
II regoit des fortes charges 

Un plot en beton s ’apparente a un pints .il serf pour les constructions legeres 

Qiiand choisit-on la fondation par puits 

Cette solution est choisie si: 

-la couche superficielle represente une resistance insuffisante pour equilibrer les charges : 
-les charges sont importantes et concentrees 
-les puits sont moins couteux que : 

-le radier 

-les semelles massives 

-les conditions particulieres du chantier s V pretent 
-la rapidite d’execution est unfacteur determinant 

Ou placer les puits ?Combien ? 
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Les emplacements des puits sont ceux des elements de construction les plus charges : 
-angles exterieurs ou interieurs 
-intersections de mur interieur 
-poteaux en BA. (d’angle, de rive,interieur) 

- trumeaux en BA 

Le nombre de puits resulte d’un compromis entre des exigences en conflit: 

-d’une partje terrassement le remplissage en beton pour les puits 
-de l ’autre part, la portee et la section des longrines dependantes des puits 
Le choix de I’entreprise doit concilier a la fois l’aspect technique et l’aspect economique 


C D C / B T P 


102 




Resume de Theorie et 
Guide de travaux pratique 


M04 : Precedes generaux de construction 


Dernier planchcr^syppgs£_£Pigy&. 


r ,% I • <i‘. \ i - 


i' ” ; 


-4f- 

I T ! 1 


_Bjteau_en_BA— 


Poutrcs. 


JRepprtdes charges 
par points isoles 








Puits O'onglc 


,A d 6 m. _ 

Pyitsjriterieur-^ 

_ Puits. reccvant Jes., 
tongrines de rive, 
le poteau dc rive 




InrLa 150m 

fSf 


Oxinturo : potoaux, poutros, 
planchers. 


FIG. 1 . - FONDATIONS PAR PUITS. 
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Mode operatoire 
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taches s'effectue par simple 
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(doc Rector) 
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■S Pieux en beton arme : 

Ils sont destinees a reporter a grande profondeur (20m. 40m, et plus) les charges 
d’une construction. 

Ils sont groupes par 2,3,4,5 et plus et reunis par une semelle tres epaisse sur le sol 
soit: 

■ Par frottement lateral 

■ Par effet de pointe 

■ Par frottement lateral et effet de pointe 
Ils doivent resister generalement a l ’effet: 

■ Des charges verticales 

■ Des poussees horizontales ou obliques 

•P Pieux prefabriques: 

Meme principe que les pieux en BA sauf que la technique des fondations par pieux 
prefabriques pose les problemes suivants : 

■ La prefabrication des pieux 

■ Le transport 

■ La mise en ceuvre 

■ L ’etablissement de la semelle et les travaux qu ’elle necessite 
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ACTIONS DES REMBLAIS SUR LES PIEUX 




surcharges amen6es par le surcharge des remblais. 

remblai. pm 


III. 4 Fondations speciales 

Les parois moulees dans le sol: parols verticales en beton on en BA rectilignes ou 
courbes ,effectuees sur une grande profondeur jusqu’a 40m a 50m , pour la realisation des 
fondations profondes en milieu urbain elles assurent: 

■ Le soutenement des terres sans rabattement de nappes 

■ Le role porteur pour les constructions (fondations et murs) 

■ L ’ecran d ’etancheite pour le sous sol 
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III. 5 Rctdiers 

Radier general 

II est constitue par une semelle generate couvrant toute la surface au sol du batiment et 
parfois cette semelle deborde par console exterieure 

Le radier se trouve justifie si les semelles continues ou isolees deviennent tres large en 
raison de : 

■ De la faible capacite portante du sol 

■ Des charges elevees du batiment( immeuble) 

■ Du rapprochement des poteaux 

■ De la profondeur a atteindre pour fondes sur un sol resistant 

■ Des difficultes d’etablir des pieux(vibrations nuisible) 

■ De charges excentrees en rive de batiment 

II est indique de fonder le batiment de type lourd sur une semelle unique constituant un radier 
general de repartition des charges 
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FIG. 10 
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FIG. 11 
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Radier renforc6 au droit de la charge. 
FIG. 12 


Sch6ma de principe de renforcemerit du radier subissant 
des charges ponctuelles. 

FIG. 13 
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C. LES MURS 


I. Murs 


LI Fonctions des murs: 

On appelle murs les elements porteurs verticaux, de section droite, 

Tres oblongue. Les cloisons, en revanche, n ’out aucune fonction portante. 

En general: Murs > 15 cm > Cloisons 

1.2 Rdle essentiel des murs 

Les murs doivent remplir certaines fonctions et en permettre 
D ’autres. Ils doivent notamment: 

A) clore :pour limiter la construction exempie : mur de faqade; murpignon 

Pour separer des iocaux : chambre, cuisine 

Pour separer des proprietes non bads : mur de cloture 

Pour separer I’habitation du milieu nature! :mur de cave,mur de sous-sol,mur de 

parking 

B) resister : -a la charge amenee par sa propre masse la section de la base etant la plus 

soiiicitee 

Exempie :sous sol d’un coiiectif. 

-a la charge des pianchers , des charpentes et des couvertures,des charges 
d’exploitation transmise aux murs porteurs : longitudinaux et transversaux 
-a la poussee eventuelles des terres 

- a la fois aux charges verticales et horizontales exempie :mur de faqade 
sounds a l ’action du vent 

-a l ’action des changements de temperature : dilatation et choc thermique 

c) isoler : thermiquement. C'est-a-dire assurer le confort de 1 ’habitant, en s ’opposant 

au passage de la chaleur de I ’interieur vers I ’exterieur et ie contraire pour 
des raisons economiques: incidence de 1 ’isolation sur la consommation 
d’energie .et des exigences de realisation du compiexe: isolation,ventilation 
aeration 

Acoustiquement: pour se proteger des agressions dues aux bruits transmis par 
I’air environnant et pour reduire I’intensite des sons ends a I ’interieur d’un 
logement 

contre Vincendie .pour paiiier la tres nette diminution des caracteristiques 
mecaniques des materiaux sous i ’action de la chaleur 
Nous aiions creer des baies pour les portes. 

D) proteger : a fin de s ’opposer a la penetration de I’eau de pluieOnur de faqade), eviter les 
remontees capillaires dues a I’humidite du sols et resister aux agents 
physiques(sels,actions du vent,du soleil,de la pluie etc 


E) embellir 
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C'est-a-dire constituer un element de decoration,soit a I’exterieur soit a 
I’interieur par le parement restent apparent, le jeu des formes et des colons 
soit des materiaux naturels pierres soit des materiaux artificiel .parement 
reconstitues 


1.3 LES DIFFERENTS TYPES DE MURS 

La figure ci-apres indique la terminologie adoptee pour les murs des batiments 
traditionnels, oil ils constituent l’element porteur integral des planchers et assurent le 
contreventement de la construction. 

Dans les immeubles de conception moderne les murs sont en quelque sorte 
des cloisons aux caracteristiques bien definies s ’incorporant dans une ossature 
porteuse .cette ossature en beton arme ou en construction metallique, fait parfois 
appel aux murs pour realiser son contreventement. II convient de noter que la plupart 
des petits batiments (habitation, petites ecoles, etc.) Peuvent etre avantageusement 
construits avec des murs porteurs .en effet, la construction dune ossature en 
beton coute chere: elle demande une abondante main d ’oeuvre qualifiee et necessite 
des materiaux onereux: fer et le ciment. L’experience montre qu’avec ce systeme, le 
gros-oeuvre d’un batiment peut coiiter beaucoup plus cher qu’avec le systeme «murs 
porteurs ». 
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Les diff£rents types de murs suivant leur situation 



Mur pijnon 


Mur de refund 
Gslendages 


Mur <te i'39&rk 


Mur de fa^ds arriere 


Torture —' 


Fatteje tolture 


Limit# de propridtd 


Mur d'dchiflre 


Mur mitoyen 


extensible 


A. Murs de facade : 

Le plus souvent paralleles a la rue, ils comportent des ouvertures: portes et 

fenetres. 

S’ils sont porteurs, ils ont a supporter le poids des differents planchers et 
de leurs surcharges. 

B. Murs pisnons- Murs mitovens : 

Le plus souvent perpendiculaires aux murs de fagade, ils ont generalement la forme de la 
toiture (droite ou en pointe). Comportant moins de baies que les b murs de fagade, ils 
ont a supporter le conduit defumee et les gaines de ventilation. 

Dans les agglomerations il n ’est pas rare qu ’un pignon appartienne a deux 
proprietaires. II est alors mitoyen. 

C. Murs de facade arriere : 

On ne recherche pas pour ceux-ci I’esthetique indispensable aux murs de fagade 
sur rue. Souvent parallele aux premiers, ils supportent les me me charges et par 
fois des conduits de fumee et gaine diverses. 

D. Murs de refend: 
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II est souvent necessaire de « refendre » les batiments trop longs ou trop larges de 
diminuer la portee des planchers , supporter les conduits de fumee et par fois 
soutenir la charpente; on construit alors des murs dits «de refend ». IIs ont en 
outre un role de raidisseur puisque, rejoignant les deux murs de faqade, ils sont 
parfaitement lies avec eux. 

E. Murs d ’echiffre : 

Ils sont destines a supporter les escaliers. 

F. Murs de cloture : 

Construits pour delimiter les proprietes, les murs de cloture sont constamment 
exposes aux intemperies. 

Ils doivent etre reconvert d’un couronnement ou chaperon. Ce chaperon est 
destine a empecher les eaux de penetrer dans le mur. 

L ’epaisseur des murs de cloture varie en fonction de leur hauteur et leur longueur, 
des renforts ou contreforts qu ’ils peuvent recevoir, ainsi que des materiaux 
employes a leur realisation. 

La hauteur de ces murs depend des reglements locaux, de leur situation et de leur 
destination. 

Les murs prefabriques sont le plus souvent composes de poteau de beton arme , de 
section variable, comportant sur deux faces des rainures dans lesquelles sont 
glissees .les plaques egalement prefabriquees composant le corps du mur. 

Ils ont I’avantage d’etre monies beaucoup plus rapidement, leur faible epaisseur permet 
une meilleure utilisation du terrain, ils peuvent etre mis en place par des « armatures » et 
ils sont recuperables mais ils ne sont pas esthetiques. 

La poussee du vent sur un mur de cloture peut paraitre negligeable. II n ’en est rien : 
Ainsi: si un vent faible n ’exerce qu ’une poussee de 2 dan/m 2 , un vent fort atteint de 20 a 
30 dan/ m 2 une tempete peut produire une poussee de 80 dan/m 2 et un cyclone plus de 
250 dan/m 2 . 

C ’est pourquoi, dans certains cas , il est prudent de faire de distance en distance , des 
contreforts qui augmentent la stabilite de l ’ouvrage . 
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G. Les murs de soutenement 

Les murs de soutenement sont destines a supporter lateralement une poussee des terres ou 
le renverser. 

L ’ inclinaison est en rapport avec le talus naturel forme par les terres qu ’ll doit 
soutenir. 

Les murs de cave 

Ils ont a supporter tout le poids du batiment et ses surcharges, et constituent une partie ou 
toutes les fondations de celui-ci. 

En plus des charges verticales enumerees ci dessus, ils subissent les poussees laterales des 
terres appuyees contre leur parement exterieur. Ce dernier point les rend comparables 
aux murs de soutenement. 

Ces murs sont construits le plus souvent en magonnerie de moellons durs et resistants a 
l ’humidite. 

II. MACONNERIE 

II.l MACONNERIES DE BRIQUES ET DE BLOCS: 

■ Generalites 


On distingue : 

-La magonnerie non portante. 

-La magonnerie portante. 

La magonnerie est dite «non portante » lorsqu’elle est utilisee com me 
remplissage dans une ossature en beton arme ou en metal. Les seules charges 
qu’elle supporte sont son poids propre et eventuellement le poids des appareils 
accroches aux murs. 

La magonnerie est « portante » lorsque des charges autres que son poids propre 
peuvent etre appliquees a la magonnerie. 

Les briques ou blocs mis en oeuvre doivent etre d’aspect sain et sans cassure 
importante. 

Les brique et les blocs sont poses a pie in bain de mortier .tous les joints 
horizontaux et verticaux sont remplis de mortier, les joints ont une epaisseur 
uniforme de 8 a 12 mm. 

Generalement, les magonneries de parement sont executees avec 
rejointoyage ulterieur. 

Les murs sont executes d’aplomb et bien plans. 

Les assises doivent etre horizontales. 


■ Les appareillaqes : 

Definitions et but: 

L’appareillage est la fagon dont les brique sont disposee dans un mur 
ou cloison un appareillage doit: 

-assurer une bonne liaison a la magonnerie. 

-assurer une bonne repartition des charges. 
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-donne un effet esthetique dans le parement des murs. 

■ Condition d’un bon appareillage : 

L’appareillage de la magonnerie doit satisfaire a plusieurs 

- les joints verticaux sont decales entre assises contigues. 
conditions: 

- il est conseille de ne pas magonner avec des morceaux de dimensions 
moindres que celles d’un demi element. 

- aux croisements et aux jonctions, il faut que I’appareillage assure la 
liaison entre murs perpendiculaires. 

- I’emploi de differents types de materiaux dans une meme magonnerie doit 
etre evite. 

■ Epaisseur des murs : 

L’ unite de I’epaisseur d’un mur de brique est la panneresse. 

Si la largeur d’une brique est de 9 cm et longueur est de 19 cm , 
tandis que I’epaisseur du joint est de 1 cm , I’epaisseur; 

* d’un mur d’une demi -brique sera de 9 cm. . 

* d’un mur d’une brique sera de 19 cm. 

* d’un mur d’une brique et demie sera de 29 cm. 

* d’un mur de deux briques de 39 cm. 

II convient de rappeler que les dimension d’une brique normalisee 
doivent tenir compte de I’epaisseur des joints : la panneresse doit etre egale a 
deux boutisses plus I’epaisseur du joint. 

Sinon, il est impossible d’executer correctement une magonnerie d’une 
largeur ou de deux briques. 
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Fig. 4.3.2.3 
Epaisseur des murs 


A. Mur d'une demi-brique 



B. Mur d'une brique 



9 + 1 + 9 cm = 19 cm 
{,,20 cm") 


C. Mur d’une brique et demie 



9 4 . 1 f IS cm -• 29 cm 
{,,30 cm”) 


D. Mur de deux briques 



9 + i + 19 + 1 + 9 cm = 39 cm 
(,,40 cm") 


-Exemple d’appareillape : appareil croise : 

- les assises de boutisses et de panneresses alternent. 

- les boutisses se superposent. 

- D’une assise de panneresses a I’auteur les panneresses sont decalees 
lateralement d’une demi brique. 

Les joints verticaux sont decales d’un quart de brique entre les 
assises successives de boutisses et de panneresses. 
les murs de plus d’une brique dont I’epaisseur comporte un nombre 
impair de demi brique font apparaftre dans une meme assise la 

panneresse dans un parement et la boutisse dans I’autre . 

- les trois -quarts de brique necessaires a la realisation de I’appareillage se 
trouvent apres la premiere 
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II. 2 CONCEPTION DES MURS : 


Type de murs exterieurs : 

■ Mur composite avec lame d’aire : 

Le mur composite ou double mur est constitue : 

- d’un parement exterieur en brique ou autre materiau decoratif. 

- d’un vide intermediaire de 5 cm. 

d’une paroi interieur en blocs magonnes. Afin d’obtenir une bonne isolation 
thermique, les epaisseurs 19 cm et 24 cm sont indiquees (voir fig. 4.4.4.1A) 

C’est le type classique de mur utilise pour les habitations, villas, immeubles, ecoles, 
clinique ... le role essentiel du vide intermediaire est d’empecher le passage par 
contact de I’humidite exterieure vers la paroi interieure. 

Les crochets de liaison entre parement et paroi interieure, prevus 
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Au nombre de 5 par m 2 , sont places dans les joints, horizontalement ou en pente vers 
I’exterieur, de fagon a ce que I’eau de penetration soit rejetee vers I’exterieur. 

II est conseille de ventiler la lame d’air pour diminuer les risques de condensation 
dans le creux du mur. Une couche isolante est parfois ajoutee dans ce vide afin d’obtenir 
une meilleure isolation thermique (voir fig. page 48). 

■ Mur composite sans lame d’aire : 

II comprend: 

- un parement exterieur en briques ou autre materiau decoratif. 

- Une paroi interieure en blocs de 19 ou 24 cm d’epaisseur. 

■ mur plein en blocs maconnes : 

A I’exterieur et suivant la destination du batiment, les blocs restent 
apparents ou regoivent une protection contre les intemperies. 

Quelque soit le type de mur choisi, il est indispensable de placer un 
feutre bitume (roofing) a sa base pour arreter I’humidite ascensionnelle. 

11.3 liaisons beton- maconnerie : 

■ Dispositions constructives: 

Le retrait hydraulique du beton lourd est de I’ordre de 0.5 mm par m. 
D’autre part, il est sensible aux variations de temperature. Pour un 
refroidissement de 10° C, le raccourcissement du beton est d’environ 0.1 mm 
par metre. 

Ce mouvement est reversible et un rechauffement entraine la dilatation du 
beton. 

Ces mouvements peuvent creer des contraintes importantes dans la 
magonnerie. Aussi est - il recommande, dans I’association beton -magonnerie, 
de prendre des precautions pour diminuer ces contraintes. 
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Fig. 4.4.1.1. B 

Mur com posite avec - lsola^y^l 

supplementaire 

1 - Mur porteur 

2 - Couche d’accrochage 

3 - Crochet de liaison 
U - Adhdsif 

5 - Isolation supplementaire 

6 - Parement 



II faut notamment veiller: 

■ sur le plan conception : 

- a reduire au maximum les dimensions des elements en beton, de fagon a 
reduire la masse du beton. 

a les soustraire aux influence climatiques. 

- a les desolidariser de la magonnerie. 

■ sur le plan execution : 

- a les munir d’un ferraillage suffisant destine a contrarier le retrait. 

- a les fabriquer avec un beton de plasticite correcte. 

Cas d’application : 

Ces principes trouvent leur application dans la jonction de la magonnerie 
avec des elements tels que : toitures, terrasses, acroteres, alleges, 
planchers, poutres reparation, chainages, linteaux.... 

Toiture-terrasses 


Les toitures -terrasses en beton seront posees sur les magonneries avec 
interposition d’un feutre bitume (roofing) ou de tout autre materiau 
elastique. Elies seront isolees exterieurement par un isolant specifique ou 
beton de pente isolant. 
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Des joints de dilatation doivent etre prevus dans le cas de dalles grandes 
dimensions. 

■ Acroteres 

Les acroteres, poutre de couronnement et corniches en beton, sont 
isoles au meme titre que les toitures. 

■ Alleques 

On desolidarise les alleges du gros- oeuvre en garnissant les logements des 
allegue, avant coulage du beton, de plaques d’agglomeres ou de fibres 
vegetales ou de bandes de polystyrene expanse. 

■ Planchers 


Les planchers qui s’appuient sur les murs exterieurs sont isoles 
thermiquement par des blocs de 7 cm d’epaisseur. 

L’interposition d’un feutre bitume (roofing) entre plancher et gros oeuvre 
est conseillee. II en ce memepourlesmursinterieurs.(Voirfig.1.1.2.2). 

■ Murs ossatures : 

tandis que dans la construction traditionnelle le mur est un element porteur, 
la tendance actuelle de I’architecture est de construire les batiments au 
moyen de poteaux et de poutres. Les murs ne trouvent une fonction que 
dans les etages situes sous le niveau du sol . parfois encore , ils sont 
employes a la realisation on des contreventements. 

Les murs de fagade sont souvent remplaces par des panneaux de fagade 
ou des murs-rideaux. Ceux-ci, entierement prefabriques, plein ou vitres, sont 
accroches a I’ossature dans le but d’offrir une protection thermique et 
phonique suffisante. 


Les avantages principaux de cette conception sont: 

- le gain de la surface habitable. 

- Le gain de la surface habitable. 

- La legerete. 

- La faible quantite d’eau apportee dans la construction. 

Mais ce type de construction ne se justifie que pour des immeubles importants. 
Comme deja dit precedemment, pour des petits immeubles, le systeme de 
construction avec murs porteurs est moins cher. 
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Fig. 4.4.2.2 

Liaisons b6ton-magonnerie 

C a s ({'application 

ToiLure-terrasse Acrotfere 



A 1 lege 





C D C / B T P 


123 


















































Resume de Theorie et 
Guide de travaux pratique 


M04 : Precedes generaux de construction 


D. LES CLOISONS 


/- DEFINITION: 

Les cloisons sont des parois de faible epaisseur dont la fonction est 
uniquement separatrice et non portante. 

Leur role principal est de diviser I’interieur d’un batiment. 

Elies sont liees aux murs de la construction mais leur structure ne leur 
permet pas de jouer un role de raidisseur, ni de stabilisateur. 

DIFFERENTS TYPES DES CLOISONS 


a) Cloisons leqeres entre poteaux: 

En carreaux de platre entre poteaux : epaisseur 4 a 6 cm, enduits ou non 
d’apres le carreau employe. 

- En brique platrieres creuses : epaisseur avec enduit: 5 cm .maintenue 
entre poteaux de bois. 

- En briques pleines posees sur champ qui donnent une cloison finie de 7 cm 
d’epaisseur environ. 

ib) Cloisons sans poteaux : 

L’industrie produit des agglomeres de ciment dont I’epaisseur est de 
7.5 cm, qui fournissent une cloison de 10 cm enduit compris. 

c) Cloisons amovibles: 

II s’agit de cloisons legeres amovibles, permettant de transformer suivant les 
besoins la distribution interieure d’un appartement, d’un magasin ou d’un 
bureau. 

Citons parmi celles -ci: 

- les cloisons en fibres de bois agglomerees. 

- les cloisons en coupeaux agglomeres. 

- Les cloisons en amiante ciment 

- Les cloisons par panneaux metalliques. 

d) les cloisons translucides en brique de verre : 

Elies sont constitutes par des briques de verre posees sur du mortier arme 
ou du platre. 


3- LIAISONS CLOISONS- STRUCTURES PORTANTES : 


Etant encadree par des planchers bas et hauts, et lateralement par des 
colonnes ou des murs, la cloison est dependante du comportement de ces 
elements. 

III. 1 Comportement de la structure portante : 

Dans les immeubles a plusieurs etages les structures en beton arme ne 
sont pas totalement rigides. Deux facteurs influencent en effet leur 
comportement: 
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- le fluage, caracteristique propre au beton. 

- Les variations de temperature, cause externe. 

■ fluage du beton : 

Le fluage du beton est une deformation lente de celui-ci dans le temps, 
sous charge permanente. II se prolonge pendant plusieurs annees et son ampleur 
finale est trois fois plus elevee que la deformation instantanee qui se produit lors 
de la mise sous charge. 

La flexion excessive des planchers ou des poutres due au fluage peut 
provoquer des desordres dans les cloisons. 

Ces desordres se traduisent par des fissures caracteristiques: 
horizontales ou a 45 (en escalier).dans les cas extremes, I’ouverture 
Des fissures peuvent attendre un centimetre. 

■ variation de temperature 

Les dilatations des colonnes exterieures apparentes, entrainees par les 
variations de temperature, sont prejudiciables a la bonne tenue des cloisons. 

Les toitures sont egalement sujettes a forte dilatation 
Dans le cas de toitures-terrasses, I’etancheite (produit noir) peut amener 
facilement la dalle porteuse a une temperature de 100°C. Si celle _ci n’est 
pas isolee de fagon efficace ,il en resultera des deformations importantes qui 
entraineront des desordres dans les cloisons et murs des derniers etages . 

III.2 precautions a prendre : 

Les precautions a prendre pour assurer la bonne tenue des cloisons 
interessent aussi bien les elements porteurs que les cloisons elles-memes. 

■ elements porteurs : 

Deux aspects sont a prendre en consideration : la charge et la raideur des elements 
porteurs. 

-charge : dans le calcul de la charge d’un plancher, il faut tenir compte : 

1- des points mods de ce plancher. 

2- des charges permanentes. 

3- de la surcharge d’utilisation. 

- raideur: il faut que les planchers et les poutres qui supportent des cloisons aient Une 
raideur suffisante. 

La hauteur a une influence determinante sur la fleche : 

Plus la hauteur du plancher ou de la poutre sera grande par rapport a la portee, plus la 
fleche sera faible. 

■ cloisons: 


Deux regies fondamentales doivent etre observees : 

-creer des sections independantes dans les cloisons de longueur 
superieure a 8metres 

- dissocier les cloisons de la structure portante. 
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Cette dissociation est obtenue de differentes manieres : 

- la premiere rangee de blocs est posee sur un materiau compressible de 2 

cm d’epaisseur. 

- Le joint superieur est ferme une matiere adhesive ayant une certaine 
plasticite. 

- La separation de la cloison des colonnes est realisee de fait ,il suffit alors de 

rejointoyer le joint vertical avec un produit adequat 

111.3 Magonnerie armee : 

II est parfois necessaire de renforcer une cloison (manque de place 

pour un mur plus epais, charges sur la cloison, etc . ) dans ce cas, on arme 

la cloisons. 

La resistance de la magonnerie en compression, en flexion et en traction 
peut etre sensiblement augmentee en armant celle_ci. La presence des armatures 
diminue egalement les risques de fissures provoquees par les variations 

dimensionnelles des murs (gonflement, retrait). 

Les murs simples en magonnerie de brique avec armatures prefabriquees 
legeres espacees de 20 a 40 cm presentent une resistance d’environ 20% superieure a 
celle d’un mur identique non arme. 

Lorsque la magonnerie est armee dans ensemble, une assise au 

moins sur deux comporte des armatures. 

Deux types d’armatures sont utilises: 

■ armatures prefabriquees : 

Elies sont en general composees de 2 fils longitudinaux de 4 a 10 
mm de diametre relies une diagonale de 4 mm de diametre . 

Les armatures sont logees dans les joints horizontaux de la magonnerie. 
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n arme : 

Des armatures pour beton arme peuvent egalement etre logees dans la 
magonnerie, soit horizontalement, soit verticalement. 



■ Magonnerie en pierres naturelles : 

La magonnerie en pierres naturelles est un assemblage d’element, tallies ou 
non, reunis le plus souvent par un mortier. 

On distingue: 

- les magonneries en moellons. 

- les magonneries en pierres en pierres de taille. 

■ Magonnerie en moellons - types d’appareillage : 

On considere comme moellons les pierres pouvant etre manipulees par un seul 
homme. 

■ Appareillage sans assise horizontale : 

a) joint polygonaux irreguliers (opus incertain) : 

Les faces visibles sont taillees sommairement . il faut eviter le prolongement des 
joints et leur superposition, de meme que les joints horizontaux et verticaux. 

b) Mosaigue hexagonale : 

Cet appareillage differe du precedent par las regularite des moellons employes 
. Ceux -ci sont pre tailles aux memes dimension d’ apres gabarit hexagonal. 
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F i q . 4.7.2 . i 

Appareillaqe sans assise horizontale 


A . Irrdqulier 


B . Rdqulier 



■ Appareillaqe avec assises horizontales : 

Les dimensions de ses moellons sont: 

- hauteur: 12 cm jusqu’a 35 cm. 

- Longueur: 1.5 a 4 fois la hauteur. 

a) mosaique assisee irreguliere : 

Les assises successives n’ont pas la meme hauteur. Les aretes sont vives et 
chaque moellon est taille parfaitement d’equerre sur sa face de parement. 

b) Mosaique assisee requliere . 

Les assises ont la meme hauteur. Les moellons sont equarris. 

c) Mosaique moderne : 

Des pierres verticale coupent 2 ou 3 assises. Les pierres ne doivent pas etre trop 
rapprochees. 
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A. Nosa'ique assis^e irregulifere 



B. Mosa'igue assist regul ifere 



C . Mosaiq ue moderne 



■ maconnerie en pierres de faille : 

les elements de pierre de taille sont des blocs dont le volume depasse 1/15 de 
metre cube . II n’est done pas possible pour un homme seul d’en assurer la mise en 
oeuvre. 

La magonnerie est montee suivant un plan d’appareil etabli par I’architecte. II 
s’agit d’une magonnerie tres soignee utilisee notamment dans certaines constructions 
de qualite edifices publics, etc. 

■ Execution de la maconnerie en pierres : 

II est necessaire que chaque magon ait a sa disposition et sous la main un 
assez grand choit de pierres. 

Chaque pierre doit etre soigneusement a jutee entre les pierres voisines. 
L’epaisseur des joints doit etre reguliere et limitee a : 

- 4 cm pour les moellons non equarris. 

1 a 2 cm pour la magonnerie en pierres de taille. 


III.4 Maconnerie mixte avec parement en pierres naturelles ou artificielles 

■ Definition: 

Les magonneries mixtes avec parement en pierre naturelles ou artificielles sont 
generalement composees: 

a. d’une partie porteuse (souvent realisee en briques ou en beton) ; 
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b. d’un revetement realise en pierres naturelles ou artificielles; 

c. ce revetement est accroche a la partie porteuse par des agrafes. 

a. partie porteuse 

La partie porteuse est generalement constitute d’un mur de briques ou de beton. Elle 
doit etre assez resistante : 

-pour supporter en plus des charges habituelles le poids des plaques de revetement; 
-pour permettre un scellement efficace des agrafes. 

b. Le revetement 

II existe une grande variete de pierres naturelles ou artificielles susceptibles d’etre 
employees en revetement: (chacune a ses caracteristiques propres (aspect esthetique, 
protection, etc.) qui en font son attrait. 

Compte tenu du poids de la pierre et de I’experience, il est conseille de ne pas mettre en 
oeuvre des plaques dont la surface depasse 40dm2 (ex : 50 cm x 80 cm). 

Les plaques de pierre sont accrochees au mur par des agrafes qui sont des pieces 
metalliques specialement congues pour ce genre d’accrochage. 

Les trous de logement destines aux agrafes sont realises mecaniquement a la foreuse. 

c. Les agrafes 

Elies sont des formes tres variees: crochets, pattes d’ancrage, goujons etc. Bien plus 
que le mortier, les agrafes constituent /’element primordial de support et de fixation des 
dalles. Aussi doivent -elles avoir certaines qualites indispensables : 

a. Inalterabilite : c'est-a-dire inoxydable et inattaquable par les agents chimiques qui 
peuvent etre vehicules par I’eau. 

b. Elasticite : les agrafes doivent suivre sans danger les deformations relatives des 
elements en presence. 

c. Resistance a la flexion et a la traction : les agrafes sont souvent realisees en acier 
inoxydable, en acier a haute resistance recouvert d’une couche protectrice, en 
bronze ou en cuivre. 
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Fig . &. 8 

Maconnerie roixte avcc parement en pierres 

Accrochaqe du revetament. 
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IV Les chainac/es 

Les chainages sont les elements de liaison entre les differents composants du gros 
oeuvre (murs, planchers, poteaux, panneaux fabriques). Ils servent a solidariser les 
elements verticaux (murs, poteaux, panneaux) et horizontaux (planchers). 

Ils sont generalement realises en beton arme. 


IV.1 Definition 

Role : ils ceinturent les murs en magonnerie porteuse et en magonnerie de 
remplissage 

(entre ossature BA) 

■ a chaque etage 

■ au niveau des planchers 

■ au couronnement des mur 

Ils resistent essentiellement aux efforts normaux de traction et ont un role de repartition 
des charges 

ils sont habilles d’une planelle du cote exterieur ou moules dans des blocs en forme d’U 
de meme nature que la magonnerie 


Chainages 
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IV.II EMPLACEMENT DES CHAIN AGES : 

Les chainages verticaux sont coules dans les blocs d’angle et parfois dans les blocs 
des murs tous les 3 ou 4 metres. 

Les chainages horizontaux sont situes : 

- Au niveau des planchers de chaque etage. 

- Au couronnement de mur. 

Ils ceinturent les murs (fagades, pignons et refends) et sont continus. 

Ils sont congus pour absorber des efforts de traction (comme une chaine) 



a) Ils repartissent les charges transmises par le plancher sur le mur. 

b) Ils relient le plancher au mur (chainage en B.A coule sur place avec aciers de 
liaison). 

c) Ils evitent les tassements differentials (grace a I’inertie du chainage longitudinal). 

d) Ils s’opposent aux poussees au vide (exemple : poussee de la charpente sur les 
murs). 

De plus les chainages peuvent etre associes aux linteaux (linteaux_ chainages), au 
plancher, a I’acrotere et aux voiles en B.A.(chainages incorpores).ils peuvent aussi 
faire saillie et former des bandeaux. 
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IV. 4 PLANCHER FAISANT FONCTION DE CHAINAGE APPUI DES 
PLANCHERS: 

Lorsque le plancher est realise en beton coule sur place, 

Le plancher lui -meme peut aisement remplir les fonctions de chainage. 

Les charges provenant des planchers doivent etre reparties 
De telle fagon que la stability du mur ne soit pas compromise. 

Pour les murs creux exterieurs. Le plancher s’appuie sur toute I’epaisseur du 
portant interieur. 

Pour les murs exterieurs pleins, il est conseille d’isoler le plancher de 
I’exterieur. 

Pour les murs interieurs, la profondeur d’appui des planchers sur le mur ne 
sera pas inferieure a la moitie de I’epaisseur des planchers avec un 
minimum de 9 cm. 

IV. 5 C ONDITIONS DE REALISATION DES CHAIN AGES: 


Les chainages constituent le seul cas ou il est souhaitable que le beton et la 
magonnerie soient unis entre eux de fagon deliberee. II n’y a done pas lieu 
d’interposer un feutre bitume. 

Mais il faut eviter de donner a ces chainages des dimensions exagerees qui 
augmentent la masse de beton.. 

Un chainage ne devrait pas depasser une hauteur de 15 cm. II peut meme etre 
constitue par deux armatures, de diametre 12 par exemple, enrobees simplement 
d’un beton de recouvrement necessaire a la protection des aciers contre la 
corrosion. 

II est souhaitable que les chainages aient les dimensions (largeur et hauteur) d’un 
multiple d’une brique ou d’un bloc et qu’ils soient des variations trop brutales 
de temperature par un element de meme nature que la magonnerie. 
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Conditions de realisation des chalnages 
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E- Plane hers 


I. Definition : 

Se sont des elements qui servent a separer entre les differents niveaux d’un batiment 
II. Les differents types de planchers 

II.l Les planchers a base de poutrelles en B.A a ante treillis metallique et a poutrelles 
pleines 

Ces planchers, qui font partie de la grande famille des « planchers prefabriques », 
presentent une grande variete de types, se distinguant essentiellement a travers les 
caracteristiques specifiques de la poutrelle. Les planchers sont constitues d’un element 
resistant: la poutrelle en beton arme et des elements de coffrage : les entrevous. Apres 
mise en place d’un ferraillage complementaire, une dalle de repartition est coulee sur 
chantier. 

1. 1 Les elements constitutes : 

Les poutrelles a ame treillis : I’element porteur du plancher est constitue par une 
poutrelle en treillis metallique soude qui est livre sur chantier avec : 

- Soit un talon pre enrobe 

- Soit un talon pr e-enrobe sur une plaquette en terre cuite 

- Soit un talon pre enrobe avec un tasseau bois incorpore 

- Soit un talon en bois 
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Les poutrelles pleine en beton arme : en forme de T renverse la partie superieur est 
appele ame et les allies du T servent a I’appui des entrevous . 

Les entrevous de coffrage : les entrevous en beton et en terre cuite dans les deux cas 
les hauteurs sont de 8,12,16,20,25et parfois 30cm les longueur de coupe sont 
generalement de 20cm pour les entrevous en beton et parfois de 40cm pour certain 
entrevous en terre cuite 

La dalle de repartition et son ferraillase 

Les poutrelles et les entrevous ayant ete mis en place sur chantier en deroule 
generalement un treillis soudee de diametre 3 et4 mm a maille de 200*200mm une 
dalle de repartition est alors coulee sur cette ensemble le beton utilise et couramment 
dose a350kg de ciment par m 3 de beton 

II. 2 les plane hers a base de poutrelle en beton precontraint avec ou sans terre cuite : 

Dans ce type de planchers /’element resistant est une poutrelle en beton precontraint 
- Elements constitutifs de ces types de planchers : 

■ Poutrelle en terre cuite et beton pre contrainte 

■ Les poutrelles du beton precontraint 

■ Les entrevous de coffrage 

■ La dalle de repartition et son ferraillage 


II. 3 les planchers a pre-dalles en beton arme avec ou sans raidisseurs et en beton 
precontraint: 

1 Les pre dalles de faible epaisseur generalement4a6cm dans les quelles sont inclus 
les aciers porteurs de plancher la pre -dalle joue done un role de coffrage pour le 
beton complementaire et d’armature I’epaisseur totale du plancher porteur fini est au 
moins le double de I’epaisseur de la pre dalle seule elles sont posees jointives sur le 
chantier, un ferraillage complementaire etant ajoute au dessus des joints et une 
table de compression etant coulee sur chantier. La sous face des pre- dalles peut 
rester brute pour recevoir I’enduit de peinture ; elle peut etre munie de panneaux 
isolants de 25 a60mm d’epaisseur 
Les elements constitutifs des planchers a pre dalles : 

■ Les pre dalles en beton arme simple 

■ Les pre dalles en beton arme avec treillis 

■ Les pre dalles en beton precontraint 

■ Le ferraillage complementaire et la dalle de repartition 

II.4 Les planchers en beton arme , coules en oeuvre : 
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Ce qui distingue fondamentalement ce type de planchers des autres types etudiees c’est 
que les elements porteurs sont realises directement sur chantier en principe il y a 3types 
de planchers en beton arme coulee en ou oeuvre : 

Plancher dalle : il pressentent la caracteristique de donner un plafond parfaitement 
plan en sous face , ce qui les predestine essentiellement a la realisation de plancher 
d’habitation en particulier dans des immeubles a trame repetitive permettant la 
reutilisation rapide des coffrage 


Plancher pre nervure a poutres apparentes : ils sont constitues de poutres principales 
en beton arme espace par exemple de 5 a 6m qui supportent des poutrelles secondaires 
en beton arme espaces par exemple del.5 a 2.5m sur les quelles repose les hourdis en 
beton arme lui-meme de 8a 12 cm d’epaisseur dimensionnes pour recevoir de forte 
charges ces planchers sont essentiellement utilises dans I’industrie. 

Planchers champignons :autre application des planchers- dalles : 

lls sont constitues d’une dalle (ou hourdis) fortement armee reposant sur des piliers par 
I’intermediaire d’un chapiteau, conferent a /’ensemble la forme de champignon. 

De meme que les planchers nervures a poutres apparentes,les planchers champignons 
sont reserves a des cas particuliers, de fortes surcharges ou de grandes portees .la 
complexity de leur dimensionnement et de leur realisation sur chantier, les exclue des 
travaux courant des gros oeuvre et du cadre de cet ouvrage. 

11.5 Les planchers -dalles alveolees : 

Est forme d’element alveoles en beton arme ou en beton pre contrainte ces elements 
peuvent assurer la totalite de la resistance, ou encore etre associe a un beton coule sur 
chantier ( dalle de compression rapportee) la sous face est perte a recevoir I’enduit de 
peintre; elle est plane depourvue d’aspirites sauf dans le cas ou une dalle 
complementaire est coulee en oeuvre sur le chantier ce plancher est dite egalement « fini 
de faces » 

III. Les planchers et la resistance mecanique 

La resistance a la flexion : 

La resistance mecanique est evidemment la premiere qualite qu Lon demande a un 
plancher . Un plancher charge est soumis a un phenomene de flexion au cours duquel 
sa face inferieur resiste a des contrainte de traction sa face superieur par contre est 
soumise a des efforts de compression 

La resistance a I’effort tranchant et aux cisaillements 

Deux planches superposees soumises a des charges les deux planches flechissent et 
glissent I’une par rapport a I’autre 

Si on assemble les deux planches par clous le glissement ne doit pas avoir lieu, on 
peut dire que la planche du bas est tendue et celle du haut est comprimee et que les 
clous resistent aux cisaillements horizontaux .la somme de ces contraintes constitue 
I’effort tranchant 
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IV. Les planchers et I’isolation thermique 

Differents solutions d’isolation thermique dans les planchers 

a. Isolation thermique integree dans le plancher 

L’isolant thermique est present dans I’epaisseur du plancher sous forme d’un 
intercalaire entre poutrelles ou entre nervures dans le cas de plancher a base 
de poutrelles I’attenuation du pont thermique sous le talon des poutrelles est 
obtenue par une languette isolante faisant corps avec I’entrevous 

b. Isolation thermique rapportee sur le plancher 

Un isolant thermique sur le plancher permet d’obtenir une isolation continue, 
Sur la surface brute du plancher on pose done un isolant thermique (fibres 
minerales ou vegetates, beton de granulats lege res, verres cellulaires...) qui 
se presente sous de plaques sur ce materiaux est coulee une dalle 
independante en beton arme. 

La mise en place de cet isolant sous dalle flottante rapportee sur chantier 
releve de la technique dite traditionnelle et demande beaucoup de precision 
et de precaution 

c. Isolation thermique rapportee sous le plancher 

C’est la technique dite du « faux plafond » I’isolant est en effet colle ou fixe 
sous le plancher porteur ou bien supporte par des profils metalliques sous les 
quelles sont accroches les elements du faux plafond 

Celui-ci permet de cacher les defauts d’aspect du gros oeuvre ,de rendre 
accessible les canalisations electriques et d’obtenir une esthetique en 
plafond par I’utilisation des panneaux decoratifs 

V. Les planchers et I’isolation acoustique 

II y a bien souvent un ecart considerable entre la qualite de la realisation et 
le souhait initial d’une bonne isolation acoustique et sa realisation . Les solutions 
utilisees par habitude ou tradition sont bien souvent insuffisante 
Les solutions conseilles en planchers : 

■ Plancher dit « loi de masse » 

■ Plancher a dalle flottante 

■ Planchers dit a paroi double avec faux plafond 


4- Terrasses : 

La terrasse est le plancher qui supporte I’etancheite cad la couverture du batiment son 
execution ne supporte pas la mediocrite I’etude doit etre prepare avec /’entrepreneur 
d’etancheite 
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Elements constitutifs : 


-Plancher terrasse: de meme conception que les planchers d’etage courant sous 
reserve des charges et sur charge; armatures renforces pour tenir compte des efforts 
dus aux expositions a. 

Autour de toutes les emergrences , bandeau a I’armier sur murette BA acrotere avec 
protection 

-sur la dalle, couche pare- vapeur constitue par une couche d’enduit d’application a 
chaud et un feutre 

-isolation thermique par panneau de polystyrene expanse semi rigide epaisseur 3cm, 
qualite special pour cet usage couverture par une feuille de polythylene a large 
recouvrement 

- forme de pente en beton de gravillon, dosage 300kgciment portland epaisseur 
minimale 4cm, dessus taloche fin, armature par grillage noir en maille de 
35mm,defoncement de 2cm au droit des entrees d’eau , joints de 10mm a 30cm des 
acroteres de tout element saiiiant, rempli par un feutre bitume epais , recouvert par une 
bande de pontage en feutre de 20cm de largeur, joint determinant des elements dont la 
plus grande partie en diagonale ne depasse pas 18m 

Protection par une couche de gravillon de riviere epaisseur 4cm avec fagon de drains 
en cailloutis au droits des boite a eau relevee multi couche protege par solin suspendu 
en mortier dose a 400kg epaisseur minimal 3cm arme par grillage a maille de 35mm 
Joint de dilatation constitue par 2 rives en beton arme, obturation du vides par souffiet 
en plombe de 3mm pris entre deux couches d’etancheite t, protection par dalle beton 
longueur 1m epaisseur 5cm avec pentes sur le dessus et joints bourres au bitume 

Les pentes d es pentes et le quadrillage des joints sont dessine soit sur un plan special a 
la meme echelle que le plan de terrasse soit sur un croquis a petite echelle a cote de ce 
dernier , pour determiner les pentes , on trace les fils d’eau joignant les descentes aux 
angles ou aux points emergents singuliers de la construction on determine en suite le 
point le plus eleve en fonction de la pente minimale demande par /’entrepreneur de 
l’etancheite( Icm/m en general) se point haut sera valable pour toute la terrasse et les 
pentes seront en consequence legerement variables 

L’epaisseur minimale de la forme de pente est de 2cm sauf dans le cas ou I’isolation 
thermique est en polystyrene expanse elle sera alors de 4cm au moins pour eviter que le 
materiau ne sabime a la chaleur degagee par le coulage de I’asphalte ou la soudure de 
multicouche au droit des chutes EP on prevoiera un defonce de 45*45 profondeur2cm 
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L’acrotere : 

Est un element decoratif qui e est defini par I’architecte on verifiera que la hauteur est 
suffisante pour le placer les bandeaux destines aux releves d’etancheite il sera execute 
en beton arme son epaisseur sera de 8 cm au moins et il sera arme en acier doux au 
pourcentage de 100kg/m 3 

Avec des armature disposees dans les trois directions de fagon a coudre le beton 
efficacement. Cette piece est souvent prefabriquee. 

Fissures horizontales et obliques en facade 
sous le plancher terrasse 


Les roles essentiels 
du plancher terrasse 


Le plancher terrasse 
assure la protection 
contre 

■ La pluie 

■ Le gel 

■ Le vent 

■ La grele 

■ Le soleil 

■ Le bruit ,les vibrations,etc _ 

Le plancher terrasse supporte : 

■ La masse propre des materiaux constitutifs 

■ Les charges d’exploitation 

■ La machinerie d’ascenseur 
Le plancher terrasse un role porteur 

Le plancher terrasse est sounds aux variations des temperatures il subit les effets aiternes : 

■ De la dilatation allongements 

■ Du raccourcissement 
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Nettement accentues par rapport aux plancher inferieurs qui se trouve abrites 

Eflet dos variations da temperature 
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F- Les escaliers : 

Les escaliers sont les elements permettant le passage a pied entre les differents niveaux 
du batiment 

Les elements constitutifs : 

-La marche : est la partie horizontale « la ou I’on marche » 

-la contremarche est la partie verticale » contre la marche » 

- I’emmarchement est la longueur utile de chaque marche 

-la ligne de foulee est tracee= 0.50m de la ligne du jour 

-le giron est la largeur de la marche prise sur la ligne de foulee 

-la paillasse supporte marches et contre marches 

-le mur d’echiffre est celui qui sert d’appui a la paillasse 

-le collet est la largeur de la marche du cote jour 

-limon superieur ou limon inferieur permettent aux marches de prendre appui 
-I’echappee est la hauteur de passage sous un obstacles 2 m au minimum. 

Un ensemble de marches de palier a palier est une volee on distingue : 

-le palier de depart 
-le palier d’arrivee 

Le volume imparti a I’escalier est la cage 
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PALIER 


calier 





MARCHE 


pose le pied 


CONTREMARCHE 


Parti e 


ches consecutives 


VOLEE 


marches 


EMMARCHEMENT 


Reculement: 

Longueur de la volee d’escalier 
projetee sur le sol. 

Hauteur a franchir : 

Hauteur franchie par 1 ’escalier. 

Elle est egale a la hauteur sous plafond 
+ 1 ’epaisseur du plancher. 

Echappee : 

Hauteur minimum de passage /2,00 m 

Ligne de foulle: 

C’est le trajet theorique emprunte par 
1 ’utilisateur. 

*t* Pour emmarchements <1.00 


D = moitie de 1 ’emmarchement. 

Pour emmarchements /1.00 m : 
D = 50 cm (mesure a partir de la 
rampe d’escalier). 
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Distance comprise entre deux nez de marche 
successifs ou largeur de la marche s’il n’y a pas 
de nez. 

H HAUTEUR: 

Distance verticale comprise entre deux marches 
consecutives. 


■ Escaliers a marches droites : 



- GENERALITES : 

Ce sont les escaliers les plus courants. Its sont 
constitues de marches rectangulaires et toutes 
identiques entre elles. Voir exemples 

- DIMENSIONS DES MARCHES : 

On dimensionnera les marches en utilisant la 
formule ci-dessous appelee relation de Blondel 


60 cm < 2 Hauteurs + 1 Giron < 64 cm 


Pour un escalier courant desservant les etages 
d’une habitation, les valeurs moyennes (en cm) 
de H et de G sont: 



exemples 

— 

_ 




















16.5 < H < 17.5 


27 <G < 31 


- METHODE DE CALCUL : 


OBSERVER LA PERSPECTIVE COTEE CI-CONTRE. 

Le reculement de Tescalier a calculer ne pourra pas exceder 4,20 m (presence d’une 
porte paliere). L’echappee devra etre superieure ou egale a 2,00 metres. 

1- DETERMINATION DU NOMBRE N DE HAUTEURS DE MARCHE: 

a. Pour une hauteur a franchir de 2.75 m et une hauteur H de marche de 

16.5 cm, I’abaque indique : N 16.2 

b. Pour une hauteur a franchir de 2.75 m et une hauteur H de marche de 

17.5 cm, I’abaque indique : N 15.6 cm 
Voir schema explicate ci-dessous : 



17.5 

16.5 
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2- DETERMINATION DE LA HAUTEUR H DES MARCHES : 

Arrondir au chiffre superieur les valeurs de N trouvees precedemment. 
Utilisation de I’abaque. 

a- Hauteur a franchir = 2.75 m 
N = 17 

L’abaque indique : H 16.2 cm. 
b- Hauteur a franchir = 2.75 
N = 16 

L’abaque indique : H 17.2 cm 
Voir schema explicatif ci-dessous : 


17.5 

16.5 


3- CALCUL DU GIRON G : 

Avec la formule : 2H + G = 62 cm (valeur moyenne de la relation de blonde). 
A - 2 x 16.2 + G = 62 G = 29.6 cm 
B - 2 x 17.2 + G = 62 — G = 27.6 cm 




4- CALCUL DU RECULEMENT: 

Nbre de GIRONS = Nbre de HAUTEURS - 1. 
A-29.6x 16 = 473.6 cm. 

Solution non retenue car: 

473.6 > 420 (reculement maxi). 

B - 27.6 x 15 = 414 cm 
Solution retenue car: 414 < 420 

5- CALCUL DE L ’ECHAPPEE : 

Voir figure ci-apres. 
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B - 414 - 370 (long. Tremie) = 44 cm. 

—» 27.6 (1 Giron) < 44 < 55.2 (2 Girons). 
II faut prendre en compte deux hauteurs 
De marche pour le calcul de I’echappee. 
250-(2x 17.2) =215.6 cm. 

215.6 > 200 (echappee mini). 


6- DIMENSIONS RETENUES : 

H = 17.2 cm et G = 27.6 cm 
Reculement = 414 cm. 
Echappee = 215.6 cm. 
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Exercice: 

OBSERVER LA PERSPECTIVE COTEE CI-CONTRE. 
DONNEES: 

Reculement maximum : 4.50. 

Echappee /2.00 m 


1 - DETERMINATION DU NOMBRE N DE HAUTEURS DE MARCHE : 


Utilisation de l ’abaque. 

A - Hauteur a franchir : - N = 

H mini = 16.5 cm. 

B - Hauteur a franchir : - N = 

H maxi = 17.5 cm. 


2- DETERMINATIONDE LA HA UTEUR HDES MARCHES: 


Utilisation de l ’ abaque. 

A - hauteur a franchir = - H = 

N = — 

B - hauteur a franchir = - H = 

N = — 


3- CALCUL DU GIRON G: 

Avec : 2H + G = 62 cm. 

A - G = 

B - G = 


REPRESENTER SUR FORMAT A4 HORIZONTAL, A L’ECHELLE 1 :50, LA VUE DE FACE DE L’ESCALIER 
OBSERVEE SUIVANT LE SENS DONNE PAR LA FLECHE NOIRE. 

EFFECTUER UNE COTATION COPMLETE. 
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4 - CALCUL DURECULEMNT: 

A - 


B - 


5- CALCUL DE L ’ECHAPPEE : 


6- DIMENSIONS RE TENUES: 

H = - 

G =- 

Reculement =- 

Echappee = - 

Remarque: 

Cette methode de calcul n ’a pas la pretention de resoudre tous les cas de figure. 

Neanmoins, el/e est interessante car elle ne se limite pas aux simples calculs de H et de G, elle 
tient compte du reculement et de l’echappee, contraintes dimensionnelles qui existent 
pratiquement toujours dans la realite. 

Dans la methode exposee ci-dessus, trois solutions possibles existent: 

1- Les deux hypotheses « a » et « b » conviennent: on choisit l ’une ou l ’autre, 

2- Une seule hypothese (« a » ou « b ») convient: voir methode et test ci-dessus, 

3- Les deux hypothese « a » et « b » ne conviennen t pas : il faut alors, soit modifier 
Les donnees (reculement, echappee), soit adopter un autre type d’escalier. 


5. Representation sur les dessins : 

La norme N.F.P. 02-001 autorise 
Deux possibility de represen tation 
Pour les volees d’escalier coupees 
Par un plan horizontal. 

(Voir tableau ci-dessous). 

Le sens de montee est indique par 
Une fleche placee sur la ligne de 
foulee. 

Les marches sont numerotees 
Suivant le sens de la montee. 

La marches n°l correspond a la 
premiere 

Marche d’escalier de I’etage. 


V/ u 
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POSSIBILITY=• N°2 


16 15j14jl3j12 |ll|l0 j9! 

1 2 3 4 5 6|7 8 


FF 


16,1S|l4j13|l2jll|t0j9 

.jEEEEEii 


_ ©Marches vues en trait fort. 

(g)Marches vues en trait fort. _ 

„ (g)Deux traits mixtes fins representes 

(0)7eme contremarche en trait renforce. inclines sur la 7eme marche. 

©Marches situees au-dessus_du plan de ©Marches situees au-dessus du plan de 
coupe en trait mixte fin a 2 tirets. coupe en trait mixte fin a 2 tirets. 
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©Marches de la volee coupee en trait ©Marches de la volee coupee en trait fin 
fin. 

©Deux traits mixtes fins representes 
(D 7eme contremarche en trait renforce. inclines sur la 7eme marche. 

©Marches de la volee inferieure en ©Marches de la volee inferieure en 
trait fin. trait fin. 


6. Escaliers a marches balancees : 

6-1- GENERALITES: 

Ces escaliers sont constitues de 
Marches differentes les unes des 
Autres mais quipossedent toutes 
Le me me giron mesure sur la ligne 
De foulee. 

La representation sur les dessins 
Est identique a ceiie des escaliers droits. 


11 


sarni 

oil 



escaliera deux escaliera un 

quartiers tournants quartier tourna 


6-2- trace d’un escalier par la methode de la herse : 
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Marche a suivre : 

□ Calculer G, H et le nombre de marches. 

□ Representer la cage d’escalier et la ligne de jour. 

□ Tracer la ligne de foulee et reporter les girons sur celle-ci 

□ Tracer les marches droites, les autres seront balancees (habituellement, on 
« balance » 5 a 6 marches avant et apres chaque changement de direction. 

Trace de la herse : 

□ Porter sur un segment horizontal la longueur « ag » de la ligne de jour dans la 
zone ou les marches sont a balancer (pour une moitie de I’escalier). 

□ Porter sur un segment vertical les girons des marches a balancer: AB, BC, CD,... 

□ Joindre les points A, B, C,.... Au point g 

□ Tracer un arc de cercle (de rayon « ag » et de centre A) pour obtenir le pt « gl » 

□ Joindre les points « gl » et A pour obtenir les largeurs des collets(ab, be,...) 

□ Sur le plan, reporter au compas, ces largeurs a partir de « a » et tracer les 
marches. 

7. Autres types d »escaliers : 

7-1- ESCALIERS HELICOIDAUX OU A VIS : 

Les marches sont fixees sur un noyau central (ou fut) et se developpent en 
spirale. 

Exemple : escalier a cage circulaire (figure 1), a cage carree (figure 2). 

Voir escalier prefabrique page suivante. 

7-2- ESCALIERS INCURVES: 

exemples: escalier incurve suivant un arc de cercle (figure 3), suivant une anse 
de panier (figure 4). 
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Exe 


rcice 


Observer le plan ci-contre. 

II represente I’emprise d’un 
Escalier a un quartier tournant. 

□ Donnees: 

hauteur a monter = 2.80 m 
nombre de contremarches =17 
giron = 28 cm (mesure sur la ligne 
de foulee). 

6 marches droites au depart. 

1 marche droite a I’arrivee. 

Representer, sur format 
A4 vertical, a I’echelle 1 :25, 
I’escalier ci-contre. 

Employer la methode de 
la herse pour le trace des 
marches balancees. 



□ MARCHE A SUIVRE POUR EFFECTUER LE TRACE : 

- representer I’emplacement de I’escalier, 

- dessiner la ligne de foulee et la diviser en parties egales, 

- tracer les marches droites au depart et a I’arrivee, 

- tracer la herse n° 1 relative a la lere partie du balancement (jusqu’a la diagonale 

« Ff», 

- tracer la herse n° 2 relative a la 2eme partie, 

- Numeroter les marches. 
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■ . GARDE-CORPS ET RAMPES : 
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- garde-corps : 

« Un garde-corps est un ouvrage qui a pour role de proteger contre les risques de 
chute fortuite dans le vide, les personnes stationnant ou circulant a proximite de 
ce dernier, mais non de leur interdire le passage force ou /’escalade volontaire ». 
(Extrait de la norme NFP 01-012). 

■ Hauteur de protection H (cm) : 



Garde-corps 

minces 

Garde-corps epais 

<20 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

55 

/60 

H (batiment d’habitation) 

100 

97. 

5 

95 

92. 

5 

90 

85 

80 

80 

80 

H (autres bailments) 

100 

97. 

5 

95 

92. 

5 

90 

85 

80 

75 

70 


Epaisseur E a prendre en compte en fonction du type de garde-corps : 
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9-2- RAMPES : une seule hauteur de protection : 90 cm. 




d Vide entre 
elements 
inclines : 

\< 18 cm. 
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1 i mo n : 

6 \< 18 cm. 
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G- Canalisations Assainissement 

I. Canalisation : 

Elies ont pour but soit de collecter,se diriger, soit d’evacuer des effluents venant des 
constructions ou du milieu nature! 



Plan de canalisation : 

Le plan de canalisation permet /’execution du reseau EP EV EU 
II s’agit de positionner les canalisations leurs regard etc. 

En plan : implantation,directions,jonctions,cotes de position 
En altitude : niveau,pentes 

II definit le materiauje diametre, le type d’evacuation(EV ,EU) 

Elies sont situes a I’interieur d’un batiment ,sous le dallage dans un vide sanitaire pour 
I’ecoulement des effluents soit verticalement(chutes) soit dans un plan incline, elles sont 
situees a I’exterieur d’un batiment,a sa peripherie,pour drainer ou pour evacuer diverses 
eaux chargees ou non en canalisations enterrees. 

LI Les effluents: 

r Pluviales EP 


IIpeut s’agir d’eaux: 


< 


Menagers ou industrielles EU 


GVannes EV 


1.2 Evacuation des effluents 
Ou evacuer les effluents ? 
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Les eaux pluviales : s’evacuent dans des caniveau, puit perdu, plateau absorbant, et 
les egouts. 

Les eaux du menagers ou industrielles : s’evacuent dans les epurateurs les plateaux 
absorbant, egouts, fosses toutes eaux 

Les eaux du vannes : s’evacuent dans les fosses toutes eaux, fosse septique, egout 
separatif ou unitaire 

Les effluents, en consequence,peuvent etre evacues dans un reseau unitaire ou 
separatif 

Comment evacuer les effluents 


L’evacuation peut s’effectuer: par gravite,par pression,grace a la pente evacuation 
aerienne ou souterraine. En fonction bdes longueurs et des jonctions, un controle doit 
pouvoir etrde assure d’ou I’existence des « regards »siphoides ou non , boites de 
repartition de I’effluent, etc 

Quand realiser les canalisations ? 

Dans les travaux de batiment les travaux d’assainissement peuvent etre effectuees, 
suivant le cas: 

- Avant les fondations du batiment :garnissage d’independance 

-Apres les fondation ou apres les travaux du gros oeuvre : reservation horizontales 
et verticales pou les passages 

Avec guoi evacuer ? 

Dans I’ensemble des cas il est necessaire d’utiliser: 

-Des tuyaux pour les partie droites 
-des coudes pour les changement de direction 
-des raccordements pour les jonctions de canalisations 

Types des reseaux 

II existe deux systemes d’egout: 

1 - systeme unitaire : 

Dans le systeme unitaire, les eaux pluviales les eaux usees d’origine domestique et les 
eaux usees industrielles sont reunies dans un reseau unique de collette. 

-Avantaqes : il est plus economique. 

-I nconvenient :Toutes les eaux sont evacuees vers la station de traitement, ce qui 
rend difficile I’epuration par I’importance du debit. 

2- systeme separatif: 

II consiste en I’elaboration de deux reseaux : 

-Un reseau d’eaux pluviales. 

-Un reseau d’eaux usees. 

Ils suivent dans la plupart des temps le meme trace. 

Le reseau d’eaux pluviales doit se jeter directement dans un milieu recepteur (mer, 
riviere.) 

Le reseau d’eaux usees doit quant a lui amener les eaux usees vers une station de 
traitement 

Avantaqes :seule la canalisation d’eaux usees est dirigee vers la station de 
traitement. 

- Inconvenient :le cout est plus eleve. 

Si le reseau collectif communal est separatif cela signifie qu’il y a canalisation de 
petit diametre pour les eaux usees(WC .cuisine,salle de bain...)qui abouti a la station 
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d’epuration et un fosse ou une deuxieme canalisation generalement de plus gros 
diametre pour les eaux pluviales( gouttieres,descente de garage, drains du terrain...) 

Si le reseau collectif communal est unitaire cela signifie qu’il y a une seule 
canalisation qui peut collecter a la fois les eaux usees et les eaux pluviales 

II. les differents types de canalisations dans le batiment 

1-Descente d’eaux usees : 

Dans une construction, les eaux usees provenant des cuisines, buanderies, 
bains,...sont recueillies dans des tuyauteries verticales appelees colonnes de chute 
independantes des descentes d’eaux pluviale. 

Le nombre de ces colonnes de chute depend de la disposition du plan et du debit des 
eaux a evacuer. 

La colonne de chute doit comporter un regard permettant le nettoyage et le 
debouchage. 

Pour eviter I’infiltration des mauvaises odeurs degagees par le reseau d’egout et le 
collecteur aux habitations chaque appareil doit etre muni d’un siphon comprenant une 
garde d’eaux qu’on appelle aussi obturateur hydraulique qui arrete les gaz. 


2-Descente d’eaux pluviales : 

Les descente d’eaux pluviales ne doivent jamais recevoir d’eaux usee . 

Elies sont generalement placees le long des fagades en dehors du batiment. 

Le dimensionnement de ces conduites doit etre fait avec precise mais cependant une 
methode tres rapide peut etre utilisee. 

Pour CHAQUE m2 de toiture, il convient de prevoir 1cm2 de section de la D.E.P avec 
un minimum de diametre egal a 6mm 

EXEMPLE: 


Surface de toiture =5*4=20m 2 
d’ou section de la D.E.P =20cm 2 


Au sommet de la D.E.P,les eaux de pluie sont recueillies par les chenaux au bas de la 
pente des toitures. Ces chenaux doivent etre de section suffisante pour assurer 
regulierement I’evacuation des eaux pluviales. 

-Au sommet de la D.E.P,il est important d’installer un panier appele « Arret de feuilles » 
afin de la proteger la D.E.P.du bouchage. 

3-Les ventilations: 


Pour eviter les depressions dans les colonnes aussi que les gaz qui se forment dans le 
reseau d’egout, il convient d’installer soit une ventilation primaire soit une ventilation 
secondaire. 

a -Ventilation primaire : c’est un prolongement de la colonne de chute jusqu’au- 
dessus du toit sans changer de section. 

b- ventilation secondaire :il existe deux methodes 
- Ventilation secondaire par ciroupe d’appareils (voir schema ] 

-Ventilation secondaire pour chaque appareil (voir schema) .Elle est branchee aussi pres 
que possible du siphon en avale. 
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Les collecteurs de ventilation doivent etre raccordes au haut de la ventilation primaire 
juste avant la traversee du toit, et ils doivent aussi etre raccordes au pied de la ventilation 
primaire afin de pouvoir evacuer les eaux de condensation, c a d les gaz qui se sont 
liquefiees par refroidissement. 


4-les canalisations horizontales: 


Ces canalisations constituant le reseau d’egout proprement dit situees dans le sol 
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■4*>ju » . — Regard de visite simple. 



l*tp. K Schema des canalisations sanitaires. 
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III. fonction des differentes eauipements : 

L’attention est attiree sur I’importance des avantages pour /’exploitation correcte des 
reseaux d’egout.les principaux ouvrages annexes sont: 

1 -Regard de visite : 

1.1 -Role : le role des regards de visite est de permettre I’acces aux canalisation 
pour les curages, de plus ils assurent la ventilation des egouts. 

1.2- Emplacement des regards de visite doivent etre installes : 

- a chaque fonction de canalisation. 

- a chaque changement de direction. 

- a chaque changement de pente. 

- dans les parties droites et en pente reguliere tous les 50cm. 

1.3 - Caracteristiques : les regards de visite comprennent: 

- Un radier. 

- Line cheminee verticale. 

- Line dalle superieure. 

- Un dispositif de recouvrement. 

- Une echelle de descente 

2- BOUCHES D’ENGOUFFREMENT OU AVALOIRS : 

Les avaloirs servent a I’introduction dans un egout, les eaux de pluie et de lavage des 
chaussees. 

3- FOSSE SEPTIQUE : 

Dans les centres urbaines ,pourvus d’un systeme d’egouts, les eaux usees sont 
traitees dans les stations d’epuration. 

Lorsqu’il n’existe pas de reseau d’egout, on utilise un dispositif individuel 
d’assainissement appele fasse septique. 

Une fasse septique est un appareil destine a la collecte et a la liquefaction des 
matieres excrementielles contenues dans les eaux vannes. 

-Description : la fasse septique comprend deux unites : 
la liquefacteur et I’epurateur assurant un travail complementaire base sur une activite 
biologique. 

a- 1 a liquefacteur : lui meme comporte deux compartiments , le premier accepte 
I’eau brute chargee de grosses molecules organiquement qui se transforment par 
digestion anaerobies en element plus petits avec formation de bous qu’on evacue 
periodiquement dont le volume represente environ le quart de celui des matieres 
initiales. 

La deuxieme est destine a la decantation. 

b- I’epurateu r: son role est d’assurer I’epuration du liquide en provenance du 
liquefacteur par voix aerobie cad oxydation des matieres organiques en suspension a 
I’etat colloidal ou fragmentaire pour avoir a la fin ce liquide clair et inodore. 

c -principe de I’epuration biologique : I’epuration biologique se base sur I’action des 
bacteries qui transforment et degradent par digestion et oxydation les matieres 
organiques presentant dans le rej. 

On classe ces micro-organismes (bacteries) suivant le mode de respiration qu’ils 
possedent: on distingue aussi: 
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- les bacteries aerobies :elles se developpent en milieu aqueux aere duquel elles 
puisent I’oxygene pour metaboliser les matieres organiques par reaction d’oxygene. 

- les bacteries anaerobies :elles se developpent aux depens des matieres en 
suspension ou dissoutes dans un milieu aqueux desaere qu’elles transforment par 
digestion 

4- L’EPANDAGE SOUTERRAIN : 

L’affluent en provenance de la fosse est distribue dans le sol a faible profondeur et y 
est epure par I’action des bacteries qui se trouvent dans la couche de terre vegetale 
bien aeree I’affluent est ensuite absorbe par le sol. 

L’epandage souterrain ne peut etre utilise que sous certains conditions. 

-Aucun puits destine a /’alimentation humaine ou aucune source ne devront se 
trouver a moins de 150m. 

-Toute vegetation des legumes a racines comestibles consommees curas doit etre 
exclue. 

-Le sol devra etre aere, et permeable. 

Remarque :il faut que le terrain ne soit pas trop permeable car le liquide risque de le 
traverser sans s’epurer 

IV. Determination des debits et des diametres : 


INTRODUCTION: 

Vu que les diametre des collecteurs sont calcules en fonction des debits des liquides 
qu’ils regoivent, il convient d’etudier tout d’abord les tuyauteries d’alimentation des 
appareils a raccorder. 

IV. 1 Calcul des diametre des tuyauteries d’alimentation : 

Generality : 

Tout reseau d’eau doit etre etablir de telle sorte que pendant les periodes de pointes 
de consommation, il ne puisse se produire de depression dans les canalisations 
d’alimentation. 

Remarque : la pression en n’importe quel point du reseau interieur de I’immeuble est 
de 2 bars au minimum. 

L’application du calcul complet aux installations courantes est la boriause. Cependant il 
existe une methode permettant de determiner la diametre utile des conduites de 
maniere simple. 
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methodes simplifiee de calcul des tuvauteries de distribution d’eau 



APPARIELS 

Dedit moyen en l/mn 

Evier 

20 

Lavabo 

6 

Bidet 

6 

Baignoire 

20 

Douche 

15 


b- courbe dormant les diametre des canalisation d’alimentation en fonction du 
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c- Exemple d’application : 

Calculer le diametre du reseau d’egout d’alimentation en eau recevant les eaux 

du: 

10 baignoires. 

10 bidets. 

10 douches. 

10 W.C. 

20 lavabos. 

Calculer le debit total : 

20x10+6x10+15x10+6x10+20x6=590L/mn 
la courbe donne pour ce debit un diametre de gaz . 

IV.2 Calcul des diametres des canalisations d’evacuation. 

Generality : 

L’etude des canalisation doit etre faite en vue de satisfaire le principale initial de la 
salubrite des habitations. A savoir: evacuer rapidement les eaux usees sans qu’elles 
laissent derriere elles aucun residu. II faut done se preaccu par: 
o De la maniere des tuyaux. 
o De la pente des tuyaux. 
o Des diametres des tuyaux. 

Pour determiner les diametres, on divise /’installation en quatre parties 

1/ etude des diametres des siphons des appareils et du trongon a3 % de pente 
jusqu’a la colonne de chute. 

2/ etude des tuyaux de chute, en position verticale, et s’il y a lieu des colonnes de 
ventilation secondaire. 

3/ etude des descentes d’eau pluviales. 

4/ etude des tuyaux collecteurs, de pente variant de 1 a3 % 

1- Diametre des siphons d’appareils : 

a- Definition :on designe sous le terrain de siphon, un disposition destine a 
I’evacuation des eaux du lieu ou il est implante.il est necessairement muni d’un 
obturateur hydraulique dont le role est d’empecher la communication de I’air vide des 
egouts et canalisations avec I’habitation. 

b- Tableau des diametres interieurs des siphons et orifices d’ecoulement 
des appareils sanitaires et leurs debits : 


Designation de 

1’ appareil 

Diametre interieur 

en mm 

Debit 

en 

L/min 

de base 

Us 

Baignoire 

40 

90 

1.500 

Douche 

40 

30 

0.500 

Lavabo 

30 

45 

0.750 

Bidet 

30 

30 

0.500 

Evier 

40 

45 

0.750 

W.c 

80 

90 

1.500 
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2- Diametre des canalisations de vidange ; 

La sortie du siphon est raccordee a la canalisation de vidange qui a generalement une 
pente de 3% 

Souvent, plusieurs appareils sont raccordee sur une meme canalisation de vidange. C’est le cas 
dans une salle de bain ou la canalisation evacue les eaux d’un lavabo, d’un bidet, d’une baignoire 
et d’une douche 

Le debit theorique de la salle de bain serait done, en imaginant I’evacuation de tous les 
appareils en meme temps de : 

-baignoire :90l/mn 

-lavabo :45l/mn 

-bidet :30l/mn 

-douche :30l/mn 

soit :1951/mn 

Mais il est bien evident que tous ces appareils ne servirant pas meme temps. 

II y a done lieu de determiner le nombre de ceux qui sont susceptibles de debiter en 
meme temps et on les multiplie par la coefficient de simultanaite (voir tableau ). 


TABLEAU DES COEFFICIENTS DE SIMULTANEITE 


Nbre 

d’appareils 

Coefficient 

1 

1.00 

2 

1.00 

3 

0.70 

4 

0.60 

5 

0.50 

6 

0.45 

7 

0.40 

8 

0.37 

9 

0.35 

10 

0.33 

11 

0.32 

12 

0.31 

13 

0.30 

14 

0.28 

15 

0.27 

16 

0.26 

17 

0.25 


Nbre d’appareils 

coefficient 

18 

0 .24 

19 

0.23 

20 

0.23 

25 

0.23 

30 

0.19 

35 

0.17 

40 

0.16 

45 

0.15 

50 

0.15 

60 

0.14 

70 

0.13 

80 

0.12 

100 

0.11 

125 

0.10 

150 

0.09 

200 

0.08 

400 

0.07 


Tableau donnant les diametre des siphons 
-des appareils sanitaires 
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Designation de I’appareil 

Diametre 
interieur 
minimal (mm) 

Debit de base en 
litres 

Par minute 

Parseconde 

Baignoire 

40 

90 

1,5 

Cabine de douche 

40 

30 

0,5 

Lavabo 

30 

45 

0,75 

Bidet, bain de pied 

30 

30 

0,5 

Evier, plonge, bac a laver 

40 

45 

0,75 

Urinoir 

50 

60 

1,0 

W.C a chasse directe 

80 

90 

1,5 

W.C a action siphonique 

60 

- 

- 


La formule pour calculer le diametre des tuvaux de vidange est la suivante : 

Le diametre en cm = 0.40 x V total des l/mn x coefficient de simultaneity 
Le total des l/mn = nombre des l/mn par appareils nombre d’appareils 

Exemple d’application 

2 Calculer le diametre d’une canalisation de vidange d’une installation de 3 lavabos. 

Nombre de l/mn =45x3 =135 l/mn 
Coefficient de simultaneity pour 3 appareils = 0.70 
d’ou diametre & = 0.4^1133 x 0.70 
& = 3.88 cm 

On prend done un tuyau de & 40mn interieurs 

3 - Diametres des colonnes de chute : 

Ces diametre ne seront jamais inferieurs a ceux des canalisation de vidange. 
Generalement la canalisation de vidange a 3% de pente est raccordee a un tuyau de 
chute vertical, de diametre 80mn au minimum 

Exemple 

Soit a calculer le diametre d’une canalisation de chute qui regoit les eaux d’un bidet, 
d’une baignoire, d’un lavabo et d’une douche et d’un W-C d’un immeuble a 4 etages. 

Nombre de l/mn = (30+90+45+30+90+ = 1140 ) 

Coefficient de simultaneity pour 20 appareils = 0.23. 


d’ou & = 0.40 V 1 1 4 0 x 0.2 3 = 6.4 8 cm 

On prend done un tuyau de_& =80 mn interieur 


4 - Diametres des descentes d’eaux pluviales 
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Les diametres sont fixes en fonction de la surface en plan horizontal des toiture 
desservies soit 1 cm 2 de section / DEP regoit 1m 2 de son plan le debit est admis a 3 I /mn 
pour chaque m 2 de surface. 

Exemple: 

Determiner la diametre de la D.E.P d’une toiture de 490 m 2 de surface 

On sait que 1cm 2 de section de tuyau evacue 1 m 2 de surface en plan 
done pour 490 m 2 on aura S =430 cm 2 et on soit que S =n& 2 


n 

5- Diametre des tuyau collecteur: 

Etapes a suivre pour le calcul des sections horizontal. 

a / Determiner le nombre d’appareils sanitaires raccordes sur une meme colonne 
de decharge et calculer le debit total des E.U a evacuer par cette colonne. 
b/En deduire le diametre de colonne de chute 
c / Calculer le debit et le diametre de clique D.E.P. 
d / Calculer la debit des autre appareils ( siphon de cour. ) 
e/Faire la somme des debits (E.P, E.U) 

f/ Determiner le diametre de la tuyauterie selon la pente imposee par le tableau ci 
apres. 

On prendra : 

- La colonne A : si les egouts ne regoivent pas d’eaux pluviales (tuyaux 1/2 pleins ) 

- La colonne B : si les egouts regoivent des eaux pluviales (tuyaux 7/10 pleins ) 

g/ Verifier si la vitesse d’ecoulement est acceptable cad placee a I’interieur du trait 
figurant sur les tableau et correspondent a des vitesses d’ecoulement comprises entre 
1m et 2m a la seconde . 


DEBIT DES TUYAUX 

(litre /seconde) 

(formule de BAZINE) 




& 

mm 

Pente 
= 1cm/m 

p. 2 cm/m 

p. 3 cm/m 

p. 4 cm/m 

p. 5 cm/m 

A 

B 

A 

B 

A 

B 

A 

B 

A 

B 

75 

- 

- 

- 

- 

2.10 

3.15 

2.43 

3.64 

2.71 

4.06 

94 

2.30 

3.45 

3.26 

4.89 

3.99 

5.98 

4.61 

6.01 

5.16 

7.74 

100 

2.68 

4.02 

3.60 

5.70 

4.65 

6.97 

5.38 

8.04 

5.99 

8.98 

108 

3.27 

4.90 

4.72 

7.08 

5.75 

8.62 

6.63 

9.94 

7.41 

11.11 

125 

3.85 

7.42 

7.00 

10.50 

8.58 

12.87 

9.91 

14.86 

11.10 

16.60 

135 

6.08 

9.12 

8.67 

13.00 

10.56 

15.84 

12.23 

18.34 

13.66 

20.49 

150 

8.17 

12.25 

11.54 

17.31 

14.16 

21.24 

16.30 

24.45 

18.20 

27.30 

175 

12.40 

10.60 

17.50 

26.26 

21.50 

32.20 

24.80 

37.20 

27.70 

41.50 

200 

17.86 

26.79 

25.27 

37.80 

30.85 

46.27 

35.64 

53.46 

39.87 

59.80 

225 

22.50 

36.70 

34.60 

51.90 

42.40 

63.60 

49.00 

73.50 

54.80 

82.20 

250 

32.55 

48.82 

45.97 

68.95 

56.50 

84.75 

65.09 

97.63 

72.77 

109.15 

300 

53.04 

79.56 

75 

112.65 

91.74 

137.61 

106.08 

159.12 

118.45 

177.67 
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